
WLAN und USB Arbeitsmodi zur Erleichterung Ihrer Arbeit.
Verschiedene automatische Fokussierung Modus wechselt für Menschen mit anderer
Hautfarbe.
6 Stufen Helligkeit einstellbar.
Vergrößern Sie & verkleinern Sie Funktion zur Beobachtung.
Intelligente Indikatoren: Batterieanzeige, Wi-Fi arbeiten Indikator und Akku-Ladeanzeige.
(Aufladbare und austauschbare 3,6V 600mAh LR123A Lithiumbatterie oder 3.6V/3.7V
ICR16340 Batterie ist nicht enthalten)
Kommt mit 8 high-Brightness-LEDs für das Mikroskop, in dunklen Umgebungen zu arbeiten.
Humanisierte Design des eingebauten Mikrofons können Sie Ihr Gespräch mit dem Lehrer
oder Arzt während der Aufzeichnung des Überprüfung Prozess-Videos aufzeichnen.
Mühelos in Echtzeit Autofokus, die Mühe der verlierende klares Bild während der
Fokussierung manuell zu vermeiden.

Multi-Wegbeschreibung-Karte:
Kommt mit Windows-System-Software, wenn Sie ein antikes prüfen / Kunst
Malerei/Signatur/Insekt oder Falschgeld zu unterscheiden, Sie schließen das Mikroskop mit
angeschlossenen USB-Kabel an Computer und inspizierten Inhalt mit Ihren
Kollegen/Freunden/Familie über Skype, QQ oder anderen instant Chat Tools teilen können.



Übertragene Bilder/Video können auf mehrere mobile Geräte (z.B. iPhone, iPad, Android
Smartphones, PC und Tabletten mit Wi-Fi Funktion) eingesehen werden. (APPs für iOS und
Android-Geräte sind einfach und kostenlos online herunterladen.)

Mit zwei Adaptern entwickelt für dual Zwecke. Ein Adapter dient zur Beobachtung von
unebenen und flexible Haut, für normale kleine Inspektionen.



Es ist sehr einfach zu bedienen. Die Adapter können nach Belieben Diffenernt ersetzt werden.

Mini, kompaktes und leichtes Design ermöglicht es portabel und handheld zu sein.

Technische Daten:
Arbeitsmodi WiFi und USB 2.0
Sensortyp 5.0MP wahr Farbe 1/4" CMOS



Auflösung 2592 * 1944
Frame-rate Bis zu 30fps
Beleuchtung Integrierte 8 LEDs
Snapshot-Geschwindigkeit 1 Sekunde

Fokus-Modus Kontinuierlicher automatischer Fokus / Single automatischen
Fokus

Vergrößerung 80 X (Anzeige auf 1/4-Zoll-Bildschirm)
Anwendung Schönheitspflege, Bildung, industrielle Inspektion usw..
Betriebssoftware in Microsoft WindowsKoPa Erfassung, einfache Bedienung und leicht zu bedienen
A/D-Schalter 12 Bit auf Chip, 10-Bit-pc

Bild-Format-Frame-rate

YUV Ausgang: 
640x480@30fps, 800x600@20fps, 1280x960@10fps,
1280x720@10fps, 2592x1944@5fps
MJPG-Ausgabe:
640x480@40fps, 800x600@40fps, 1280x960@40fps,
1280x720@40fps, 2592x1944@15fps 

Belichtung Weg Zahlreiche Automatische / manuelle Belichtung
Weißabgleich Automatische weiß Gleichgewicht/automatische Belichtung
Snapshot-Steuerelement-API Native C/C++, c#, Direct Show, UVC
Methoden zu beobachten Standbild und Video in Echtzeit
Spektralbereich 380-650nm (mit IR-Sperrfilter)

WLAN-Parameter Drahtlose Protokoll: IEEE 802.11b/g/n, Frequenzbereich: 2,4000-
-2,4835 GHz übertragen Bandbreite: 150Mbps

OS-Anforderung
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 (32 & 64 Bit)
MAC OS X (drahtlose Arbeitsmodus), IOS5/IOS6 (drahtlose
Arbeitsmodus)

Hardwareanforderung

CPU: Intel Core2 entspricht 1,6 GHz oder höher; Speicher: 2GB
oder höher
USB-Anschluss: USB 2.0 High-Speed-Port DVD-ROM (bei
Installation erforderlich)  

Netzteil Eingang: 100-240V, 50 / 60Hz, 450mA; Ausgang: 5V 2100mA
Produkt-Größe Ca. 6,2 * 5,4 cm / 2,44 * 2.13 in
Gewicht des Produkts Ca. 81g / 2,85 (nicht einschließlich die zwei Adapter)
Paketgröße Ca. 15,5 * 11 * 6,7 cm / 6.1 * 4,33 * 2,64 in
Paketgewicht Ca. 353g/12,45 oz

1 * Mikroskop mit zwei Adaptern (keine einschließlich der Batterie)
1 * Pouch
1 * USB Power Adapter
1 * Micro-USB-Kabel
1 * CD
1 * Kurzanleitung








