
Rj Cat3 / Cat5e / Cat6 110 IDC Blöcke Keystone Jack NE-29

Product Features:

Geeignet für verschiedene Modulkasten installieren (Wandplatte) und Multimedia-Schnittstelle 
Standard-Farbe: Weiß 
Material: UL 94V-0 
Kontakt: Phosphorbronze 
Vergolden: G / F bis 50 um-Zoll 
Typ: RJ Cat3-6p6c, Cat5e, Cat6 
Gehäusefarbe Optionen 1.Black 2.White 3.Ivory 4.Gray 5.Yellow 6.Red 7.Green 8.Blue 
OEM & amp; ODM 
RoHS abgeschlossen

SPecs & amp; Beschreibung:

Aktuelle Bewertung: 1,5 AMPS

Isolationswiderstand: 500 MOhm Min
DC-Widerstand: 0,1 Ω Max
Stromspannung: AC 125 V

Insertion Life: ≥750 Steckzyklen
Stecken Straffen Kraft: 89N
IDC akzeptieren: 22 ~ 26 AWG Massivdraht

Temperatur: -10 ° C ~ + 60 ° C

Draht-Schema: T568A / B

              

Produktverpackung:

* 1 PC / PE-Beutel
* 50pcs /Box 
* 1000 PC / Karton: 38*38 *32 cm




