
specifiche tecniche 
* Luci Fonte: 8 luci LED 
* Distanza focale: 10mm - Infinite 
* Ingrandimento: 200X 
* Risoluzione: 0,3 milioni di pixel 

Specifica tecnica: 
* Luci Fonte: 8 luci LED 
* Distanza focale: 10mm - Infinite 
* Ingrandimento: 300X. (A 10 millimetri su 17 "schermo con la risoluzione 640 x 1280x1024) 
* Risoluzione: 0,3 milioni di pixel (640 x 480resolution) 
* DSP: Vimicro Digital Image Processor Monarch. 
* Sensore: sensore CMOS di alta qualità, con software in grado di interpolazione statica fino a 0,3 milioni di
pixel. 
* Colori: true 24 bit di colore (RGB) 
* Colore: colore del nastro 
* Interfaccia: AV 
* Supporta Windows 2000 / XP / 
* Frame rate: 30 fotogrammi / sec (CIF e VGA). 
* Dimensioni della penna: 14 x 1,2 centimetri 
* lunghezza del cavo USB: 1.75meters 

Messa a fuoco
Distanza 

Orizzontale Verticale Ingrandimento

3 millimetri 0,8 millimetri 0,65 millimetri 200X
25 millimetri 13 millimetri 10 millimetri 15X
75 millimetri 44 millimetri 32 millimetri 5X
100 millimetri 55 millimetri 41 millimetri 3X
120 millimetri 66 millimetri 49 millimetri 2.5X



 



GW / G.W .: 27 KGS 
NW / N.W .: 26 KGS 
al di fuori delle dimensioni della scatola / MEAS .: 55x40x40 CM

LISTA IMBALLAGGIO :
 
MICROSCOPIO AV PEN 1
Supporto in lega di alluminio 1
Riflettore 1
Tubo multifunzione 1
Large cap 1



Ear speculare 1
CD del software (software e manuale d'uso in
dotazione) 1




