
5X-200X IOS&アンプのワイヤレスWiFi電子デジタル顕微鏡。アンドロイドSE-CP-MS200XW
Productの特徴：
WIFI無線顕微鏡 
* iPhone /アプリ/ Android上での作業 
* 5X-200X倍率、0.3メガPIXE 
* 60メートル内の実効 

iPhone /アプリ/ AndroidのタブレットPC / Androidの携帯電話で5X-200Xワイヤレス顕微鏡作業（WIFI可能な携帯機器）

ワイヤレスデジタル顕微鏡（Wi-Fiは）200Xに5Xからオブジェクトを拡大表示して、タブレットPC、IOS&＃038に基づいて、3G携帯電話に顕微鏡で取っ
た画像を転送することができます。 WIFI、屋外研究のための超ポータブルと非常に使いやすいを通してアンドロイド。

のWi-Fiワイヤレス接続、スーパーポータブル。
- 5X-200X倍率、0.3メガピクセル。
- リアルタイム表示、イメージを取ります。 30メートル以上の作業距離。
- 8 LEDライト、明るさ調節可能
- iPhone、アプリ、のAndriod携帯電話、のAndriodタブレットPCでの作業

            iPhone /アプリ/ Androidの使用のための5倍から200倍の無線LANデジタル顕微鏡
WIFI標準： IEEE 802.11 b / gに/ nの規格に準拠
無線LANの範囲： ≤10メートル
範囲をフォーカス： 0ミリメートル〜40ミリメートル（カスタマイズすることができます）
補足光源： 内蔵8ホワイトLEDライト（調光可能）

静止画キャプチャ解像度： 640 * 480ピクセル

フレームレート： VGA 20F /秒（600ルクスの明るさの下で）
固定焦点画像CMOSセンサー： 高速DSP（M-JPEG）
倍率： 5X〜200X（手動）
イメージをしてください。 内蔵スナップショットアプリケーション
輝度コントロール： 手動調節

電源： 充電式7500ミリアンペア自己保護リチウム電池

O / Sサポートしています。 WIFI能力（IOS、Androidのシステムと無線LANデバイス）

言語： 英語/中国語
アプリケーションソフトウェア： アンドロイド/ IOSアプリ



照明範囲： 0〜3000LUX
商品の寸法： 142ミリメートル（L）X 37ミリメートル（R）
製品純重量： 100グラム
利用できる色： 白や紫

製品 写真：





リチウム二次電池を搭載したのWi-Fiワイヤレス顕微鏡は、独自のWi-Fiネットワークを作成します。これは、iPhone、アプリ、アンドロイドタブレットPC&ア
ンプに同時に画像を送信することができます。 Androidモバイルphone.Theのmanificationは5Xから200Xの範囲です。のWi-Fiワイヤレス
顕微鏡は、iTunesのApp Storeから「Netcamviewer」と呼ばれ、利用可能な無料アプリで動作します。アプリは、顕微鏡と一緒に顧客に送信すると、
CDに添付アンドロイドO / S上で動作します。これらのアプリケーションを使用すると、ユーザーは、ライブ映像を表示し、凍結し、それらのデバイスでフォトアルバム
にそれらをキャプチャすることができます。 

このワイヤレス顕微鏡するための一つの驚くべき特徴は、それがまたクラスで公開し、教育に適しています、同時に多くのWi-Fiが可能なモバイル機器に接続することがで
きますです。顕微鏡からの活発な映像を提供することができます私たちのIPアドレスがあります（後のWi-Fiに接続する）ので、あなたが好きなら、あなたはあなたのモバ
イルデバイス上で顕微鏡作業が必要な場合、ソフトウェアをインストールする必要はありません。

製品の包装：
数量/ Q'TY：40 PCS 
GW / G.W：11.8 KGS 
NW / N.W：12.6 KGS 
箱サイズ/のMEAS：52.5 * 35.7 * 28.5 CM外



なぜ私たちを選択：
2005年、歴史の約10年間で1.Established。
2.Ownsメイン工場、供給の多様化製品やワンストップ·サービス·サービス
ISO9001、UL、CE、SGS、EMC、CQC、リーチなどの3.Certificates
アリババ、Aliexpressのなどで4.Six年ゴールド会員     
5.Production能力100以上の数千台/月。 
6.Monthly 50回以上配信をエクスポートします。 
20以上の国と地域に7.Exported。
8.Weは価格、品質&＃038との間に優れた組み合わせを提供します。回答、配達、アフター！




