
측정 도구 2.0M 500 배 디지털 현미경 8 LED 조명 SE-DM-500X

피는 roduct 특징 :
* 배율 범위 : 5 배 - (수동) 500X
* 초점 범위 0mm - 40mm
* 비디오 캡처 해상도 2.0M
* 높은 값

사양 :
확대 범위 : 5 배 - 500X (수동)
초점 범위 0mm - 40mm
비디오 캡처 해상도 : 2.0M
정지 영상 캡쳐 해상도 640 * 480
이미지 센서 : 이미지의 CMOS 센서
광원 : 내장 8 화이트 LED가 빛을 조절 조명이 확대 된 이미지를 선명하고 밝은 보장
제어 장치 고속 DSP (드라이버 무료 사용 가능)
스냅 샷 소프트웨어 및 하드웨어
도구를 측정 : 마이크로 측정 (이 등 길이와 직경, 각도, 경계, 영역을 측정 할 수 있습니다)

시스템 요구 사항 : 700M Hz에서 & A와 펜티엄 컴퓨터; 위, 20M HD 공간 CD-ROM 드라이버, 64 메가
바이트 램, 다이렉트 X의 VGA 카드

프레임 속도 600 럭스 밝기에 따라 30 F / S를
디지털 줌 : 5 배 시퀀스 모드
밝기 조절 수동 조정
전원 공급 장치 USB 포트 (5V DC)
지원 USB 2.0 & A; USB 1.1 
운영 시스템 윈도우 XP, 비스타, 윈도우 7 32 비트 및 64 비트.
언어 : 영어, 선택에 의한 중국어 및 기타 언어

시스템 요구 사항 : 700M Hz에서 & A와 펜티엄 컴퓨터; 위, 20M HD 공간 CD-ROM 드라이버, 64메가바
이트 RAM, 다이렉트 X VGA 카드 CD 디스크 드라이버 및 마이크로 측정 도구

가능한 색상 : 검은 색 검은 색, 자외선 매트; 다른 색상. 

생성물 사진 :









제품 포장 :

* Accesseries :
1) USB 2.0 케이블
2) 금속 고정 스탠드 (1PCS)
3) CD 롬 (드라이버, 측정 소프트웨어, 사용 설명서)
4) 교정 눈금자 (1PCS)

* 크기 : 112mm (L) × 33mm (R)
* 제품 그물 무게 : 380g
* 포장 크기 : 23cm의 *의 15.5cm * 6cm



왜 우리를 선택 :
2005 년의 역사를 약 10 년에 1.Established;
2.Owns 주요 공장, 공급 다변화 제품 및 원 스톱 서비스 서비스
ISO9001, UL, CE, SGS, EMC, CQC, 리치 등의 3.Certificates
등 알리바바, Aliexpress에 4.Six 년 골드 회원     
5.Production 기능 100 개 이상의 수천 개 / 월; 
6.Monthly 50 시간 배달을 수출; 
20 개 이상의 국가와 지역에 7.Exported;
8.We 생성 가격, 품질 및 A 사이의 훌륭한 조합을 제공한다; 응답, 배달, 판매 후!




