
2.0M Pixel alta resolução 9 milímetros USB endoscópio Câmera

Cabeça de câmara diâmetro
externo 9 milímetros

Câmera 1/5 "VGA COMS
Pixel 2MP
Resolução 1600x1200
LED 6 LED de luz branca brilhante
LED Swith Interruptor leveza ajustável
Interface E / S USB2.0
Distância focal 6 cm-infinito
Formato da imagem VGA / QVGA
Nível impermeável IP67
Temperatura Até 80 ℃
Ângulo de visão visual largo 62 °
Brilho Automático
Controle exposta Automático
Operação do Sistema Win XP, 2000, 2003,2007, 2008, Linux
Tamanho Do Pacote 145 milímetros x 100 mm x 40 mm
Pacote Caixa de Cores
Taxa de quadros 30FPS
Acessórios Espelho, Hook, Magent
Umidade de Operação 15 ~ 85% RH
Poder Interface USB, o fornecimento por computador

Características:
1. endoscópio fio à prova d'água
2. Alta resolução com 1/5 câmera CMOS
3. LED de luzes de luminância baixo lux pode funcionar melhor quando a luz é escuro
4. XP sistema pode assistir a vídeos diretamente, sem instalar o software, o Vista ou Win7 precisa usar
nosso software que no CD
5. Pode tirar foto e salvá-lo em seu PC
6. Pode gravar vídeo e salvar o vídeo em seu PC
7. Usado por automóvel, motor, mecânica, canalização, ar condicionado e outros detecção de manutenção
8. Assist olhada é difícil ver e acesso ao local





Lista Paking:
1. A unidade cam x1 fio
2. Caixa de cor x1
3. Os usuários X1 manual
4. CD x 1
5. Gancho x1, Magent x1, Espelho x1
Tome Vídeo e Fotos:
Passo 1: Coloque CD para CD-ROM
Passo 2: Copie os arquivos RsCap1.10 à sua mesa PC
Passo 3: Contacte o nosso fio USB Cam para o seu PC e RsCap1.10 abertas
Passo 4: Abra o software e clique em "Arquivo", escolha "Definir arquivo de captura" para definir o vídeo
ou foto salvar o arquivo.
Passo 5: Clique em "Captura", se você quiser gravar, clique em clique novamente para pará-lo. Se você
quiser tirar uma foto, clique em "snapshot" para tirar foto.

Tamanho Do Pacote:
2M / 5M / 7M: 145 milímetros x 100 mm x 40 mm
10M / 15M / 20M: 178 milímetros x 140 milímetros x 50mm

Guia de ordem:
Comprimento do cabo Modelo no
2M SE-USBP-2M
7M SE-USBP-7M
10M SE-USBP-10M
15M SE-USBP-15M
20M SE-USBP-20M






