
◆ Borescope، التفتيش من داخل أجزاء الميكانيكية والأنابيب الخ

.فكبر التحف، والحشرات، وآلة أجزاء، والأقمشة، والزينة وغيرها ،(PCB) مجهر، تحقق لوحة الدوائر المطبوعة ◆

المواصفات الفنية

◆ CMOS 0.3 ،الاستشعارM 640 :بكسل مع القرار X 480

◆ DSP: ارتفاع جودة الصورة الرقمية المعالج العاهل.

NTSC نموذجي أو PAL لقطة / ثانية اخماد 30 ◆

 ما لا نهاية - MMالتنسيق المسافة: 5 ◆

مع 6 بقيادة أضواء ◆

التوقيت المفاجئة: 10 ثانية ◆

قابل للتعديل × X - 300التكبير: 1 ◆

في طول MMفي قطر وMM 160الحجم: 8 ◆

 .كابل الطول: 2 متر ◆

سبائك الألومنيوم الوقوف: مستوى عال هو قابل للتعديل ◆

الاتجاه القلم: 360 درجة قابل للتعديل ◆

Vل محول الطاقة V 230امدادات الطاقة: 110 ◆







GW / G.W: 27 كجم 
NW / N.W: 26  كجم
سم MEAS: 55x40x40 / خارج حجم مربع

USB القلم المجهر 1
سبائك الألومنيوم حامل 1
tuble عاكس 1
أنبوب معدني مقاوم للماء 1
الأنف منظاري 2
الأذن براق 2
(مؤتمر نزع السلاح (وشملت دليل المستخدم 1
محول الطاقة 1






