
النطق زاوية انحناء: 0 درجة إلى 180 درجة قابل للتعديل بشكل مستمر ،1
2، عملية سهلة جدا من جانب واحد عقد اليد ومجرد دفع باستمرار على زر الإفراج عن طريق ثني الإبهام لضبط زاوية التعبير
3، وزاوية التعبير يمكن أن يكون مؤمنا / مقفلة في أي درجة من قبل فتح / إغلاق خلع الملابس
فقط 4MM، دائرة نصف قطرها الانحناء صغير جدا 30
عالية LED 5، والإضاءة العشاء ضوء
mmإلى 6mm 4000، العشاء عمق طويل من حقل من 40
التوصيل وأمبير. لعب ،MAC و 7 و 8 و XP العمل مع: ويندوز ،7
8، اختياري: 7 بوصة اللوحي مع الروبوت نظام، التوصيل وأمبير. لعب

المواصفات
عالية الجودة الاستشعار CMOS :1. الاستشعار
                 2X480. القرار: 640
.USB2.0 :واجهة .3
.(VGA و CIF) معدل 4. الإطار: 30 لقطة / ثانية
MM - 4000mmالاتصال عن بعد: 40 .5
البصرية زاوية عرض العدسة: 60 ° .6
JPG :7. تنسيق الصورة
عالية: 6 جهاز كمبيوتر شخصى، واللون الأبيض LED ضوء .8

المسافة: 200 شمعة 9MM. السطوع في 200
 10mm. قطر الإدراج: في 8.5
MMطول الإدراج: 400 .11



النطق زاوية انحناء: 0 درجة إلى 180 درجة قابل للتعديل .12
13. زاوية خزانة: يمكن أن يكون مؤمنا / مقفلة في أي زاوية 
14MM. النطق نصف قطر انحناء: 30
تعمل درجة الحرارة: 10 ° إلى 50 ° .15
16. درجة حرارة التخزين: 0 درجة إلى 70 درجة
IP66 :17. دليل على المياه
التوصيل وأمبير. لعب ،MAC و 7 و 8 و XP يعمل مع: ويندوز .18
19. جهاز اختياري: 7 بوصة اللوحي مع الروبوت نظام، التوصيل وأمبير. لعب
من جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي USB العرض 20. الطاقة: عن طريق منفذ
21. اللغات التشغيل: اختيار



 X 85 X 60 (MM3) الحزمة: علبة كرتون، 685
 Gالوزن: 400
  X620X440علبة من الكرتون: 690
مجموعات في علبة كرتون 50




