
نموذج رقم: المنظار وأي فأي
عدسة القطر: 8.0 ملم
دقة 640 * 480، 1280 * 720
كابل طول: 3.5 متر
استشعار حجم: 1/5 بوصة
معدل الإطار: 30 إطارا في الثانية
عرض المسافة ديجريفوكال زاوية: 70: 4-10 سم.
للماء IP67 :المستوى
التعرض للضوء: تلقائي
حرارة التشغيل: درجة 0 إلى 70 درجة
إمدادات الطاقة: بنيت في البطارية
دعم الكمبيوتر: دائرة الرقابة الداخلية "ويندوز الروبوت"
MJPEG :تنسيق الصورة
AVI تنسيق فيديو
التطبيق: مثالية لنظام كاميرا فموية، التصوير تحت الماء، للماء الصغيرة-الكاميرات، الكشف عن
المركبات الآلية، كاشف أنابيب الصرف الصحي، والبحث والإنقاذ، الجنائية وكشف كاشف مخصصة،
الأثرية، الكشف عن ثنائي الفينيل متعدد الكلور، الرعاية المنزلية، صناعات الفضاء والطيران،
والصناعات الرعاية والجرارات، البترول الحفر الصناعات والإنشاءات وهلم جرا

الاستخدام:
1. تثبيت رمز ريال قطري سكين، وتحميل التطبيق، على الهاتف الخاص بك.
2. اضغط على مفتاح الطاقة من مربع وأي فأي. عندما يكون ضوء الصمام خضراء.
مشحونة بالكامل، عادة، ويمكن أن يعمل حوالي 30 دقيقة عندما wifi (الرجاء التأكد من المربع
مشحونة بالكامل)
3. الاتصال وأي فأي والبدء في استخدام!
مزيد من التفاصيل، عند شرائه، فيمكنك اتباع هذا الدليل للقيام بذلك.

الميزة:
1. أحدث المنظار: "أي فأي المنظار" يمكن أن تدعم جميع الهواتف "الذكية الروبوت" وفون وتطلب
الشركة للمحترفين. وفيما يتعلق بالاتصال وأي فأي، لا تحتاج إلى أن تكون على اتصال وأي فأي



محلية، فإنه يخلق شبكة وأي فأي الخاصة عندما تقوم بدورها على. دعم 4 أجهزة الاتصال في معظم
وأي فأي في نفس الوقت.
التي توفر لك الفيديو عالية الدقة قريبة واضحة ،CMOS 2. عالية الدقة: يأتي مع كاميرا 2 ميغابكسل
وصورة اللقطة. قدرة تسجيل الفيديو أو الأداة تنسيق الصور الثابتة التي تسمح لك التقاط صورة
والفيديو في أفي مع 640 × 480، 1280 × 720 قرارين قابل للتعديل. JPG بتنسيق
وماء والكاميرا قطرها 8 ملم، تعمل جيدا مع الأبيض صغيرة 3M/2M/3.5M/5M 6. تتميز بكبل 1
الصمام الذي قابلة للتعديل من إيقاف للسطوع الكامل للظلام تلك الأماكن التي تريد أن ننظر إلى.
4 كاميرا متعددة الأغراض من: هذه الكاميرا التفتيش لديها العديد من التطبيقات بما في ذلك الإذن،
وتنفيس الأنابيب، آلة المعدات، محرك، والسيارات، ،HVAC الفم الآنف & علاج الحلق، التفتيش
والقوارب، تجميع أجزاء، بناء مواقع، "التوربينات الريحية"، طائرات التفتيش.
سهلة لإعداد:
أولاً، البحث مسح رمز ريال قطري، في التطبيق بتخزين أو أدخل واجهة تحميل التطبيق؛
مشحونة بنفسه، بحاجة إلى توفير wifi ثانيا، استخدام الجهاز في 2 طرق: عند استخدام نطاق، مربع
بيانات خطوط أندروز











المنظار اللاسلكي × 1
1 x هوك الصغيرة
1 × المغناطيس
1 × الاختبار الجانب
1 × مجموعة ثابتة
1 × دليل
ملاحظة: حجم ربما خطأ قليلاً بسبب القياس اليدوي (1-2 سم).
ملاحظة 1: الرجاء مراسلتنا إذا كان لديك أي شيء، أننا سنبذل قصارى جهدنا لخادم لك.
ملاحظة 2: قد يكون اللون مختلف قليلاً تبعاً لجهاز العرض الخاص بك.
ملاحظة 3: المشتري أن مسؤولاً عن أي الضرائب والرسوم مخصصة إذا كان هناك






