
لتكنولوجيا التردد الرقمي، بعد نقل ما يصل GHZهذا المنتج هو منزل النظام الرقمي أمن الشبكات اللاسلكية، 2.4
إلى 300 متر في منطقة مفتوحة، المضادة تدخل قوي. يستخدم على نطاق واسع في فندق عالية الدرجة، فيلا، مكتب
ومنزل، والبناء وهلم جرا.
الكاميرا في الهواء الطلق هي سهلة التركيب. رصد داخلي هو محمول. يمكن تعليقه على الجدار، أو وضعها على
.المنضدة

مزايا
الرقمية. 1GHZ. التكنولوجيا اللاسلكية 2.4
وسيتم بناؤها في البطارية؛ ،LCD 2. 3.5 بوصة عالية الوضوح دقة شاشة
3. دعم في الوقت الحقيقي العرض على مدار الساعة.
صورة الاستشعار، التي بنيت في البطارية؛ HD CMOS على uesd 4. الكاميرا هي
5. ينفاريد للرؤية الليلية، والقدرة على كاميرا إضافية؛
التي؛ 6pcs. رصد داخلي اتخاذ وحفظ الصور تلقائيا مع التاريخ والوقت، يصل إلى 100
7. مراقبة، أيدي خالية من الدعوة والكلام.
8. الكريستال المحسن واضحا في اتجاهين الاتصالات؛

العناصر الة تصوير
شاشات
الكريستال
السائل

 

بكسل فعالة 640X480 960X240
تردد الإرسال MHzميغاهيرتز 2483 2400 MHzميغاهيرتز 2483 2400
معدل التسجيل 3Mbps 3Mbps  
مزود الطاقة DC 5V DC 5V  
درجة حرارة التشغيل '- 10 ℃ - 60 ℃ '- 10 ℃ - 60 ℃
الرطوبة العملية 15٪ ~ 85٪ RH 15٪ ~ 85٪ RH
حجم عدسة / حجم الشاشة 1/4 CMOS 3.5 '' LCD
انتقال المدى 100 --- 300M 100 --- 300M
الاستهلاك الحالي 300MA (كحد أقصى) 300MA (كحد أقصى)
معدل الاطار إطار / ثانية 30 إطار / ثانية 30
الرطوبة العملية 15٪ ~ 85٪ RH 15٪ ~ 85٪ RH







مجالات التطبيق: 
أنه يحتوي على نطاق واسع من التطبيقات مثل: مستودع، ومراكز التسوق، وأمن الوطن، ورعاية الأطفال ويستخدم
.فندق عالية الدرجة، فيلا، مكتب ومنزل، والبناء وهلم جرا elderly.It على نطاق واسع في



لون مربع التعبئة 
1 × كاميرا في الهواء الطلق 
1 × مراقب داخلي شاشة 3.5 بوصة 
1 × محول التيار المتردد لفي الهواء الطلق شاحن الكاميرا (مواصفات اختيارية امدادات الطاقة) 
1 × محول التيار المتردد لجهاز داخلي (اختياري مواصفات امدادات الطاقة) 
1100 × 1MA 4.2V بطارية ليثيوم لشاشة LCD 
دليل المستخدم - اللغة الإنجليزية  × 1
 KGمعبأة الوزن: 0.48
X18.3X7.5CMحزمة الحجم: 20






