
RJ11 جاك الولايات المتحدة إلى فرنسا جاك ADSL الفاصل مرشح CN-11B 

Product الميزات:

 ،ADSL الخائن
 ،الخط، الهاتف، مودم، ثلاث طرق الاتصال
 .من إشارة الهاتف ADSL تقسيم إشارة الرقمية
الهاتف والإنترنت يذهب كلا
لتصنيع المعدات الأصلية أو أوديإم

Sبيكس اند وصف:

1 · ADSL CPE الخائن
ADSL 2 فلتر الصغيرة
والموجهات ،ADSL مناسبة للمودم · 3
G.lite 4 · تصميم لتطبيق
طلب إيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والأسواق الفرنسية · 5
6 · الحزمة المدمجة، وسهلة التركيب
(ITU) لدينا تلبية المعايير الاتحاد الدولي للاتصالات ADSL 7 · جميع الخطان

PORT IMPEDANCE ما بعد  ZR = 600 Ω
مقاومة مودم هرتز Mكيلو هرتز إلى 1.1 30  100 Ω



فقدان الإدراج هرتز 1020 @  ؛lt & العلامة
0.3dB

؛lt & ؛ و العلامةlt & هرتز العلامة 200  
3.4 kHzwith 1020 مركزHz

؛ ±lt & العلامة
1 ديسيبل

فقدان العودة ؛lt & ؛ و العلامةlt & هرتز العلامة 300 
500 هرتز

؛ = GT14و
ديسيبل

؛lt & ؛ و العلامةlt & هرتز العلامة 500  
2000 هرتز

؛ = GT18و
ديسيبل

؛lt & ؛ و العلامةlt & هرتز العلامة 2000  
3400 هرتز

؛ = GT14و
ديسيبل

LCL خسارة تحويل طولية ؛ lt600 & ؛ و العلامةlt & هرتز العلامة 50 
هرتز

GT. = 40و
ديسيبل

؛lt & ؛ و العلامةlt & هرتز العلامة 600  
3400 هرتز dB؛ = GT46و

؛lt & ؛ و العلامةlt & هرتز العلامة 3400  
30K هرتز dB؛ = GT40و

  30K هرتز العلامة & lt؛ و العلامة & lt؛
1104K هرتز

dB؛ = GT45و
درجة

  1104K هرتز العلامة & lt؛ و العلامة & lt؛
4.4M هرتز

و GT 30و
ديسيبل

تأخير التشويه ؛lt & ؛ و العلامةlt & هرتز العلامة 500 
2800Hz ش ثانية 150

المقاومة العاصمة ؛ lt25 & العلامة 
Ω

مقاومة العزلة، فرع فرع Ω ∞ = فولت. المدى 100  GT، 5MΩو

توقف الفرقة توهين ؛lt & ؛ و العلامةlt & كيلو هرتز العلامة 30 
138 كيلو هرتز GT، 36dBو

& ؛ و العلامةlt & كيلو هرتز العلامة 138  
lt؛ 1.1 ميغاهيرتز GT، 55dBو

:تغليف المنتج



،مربع / PCSكيس، PCS / 50الكمية: 1
500PCS / الشركة التونسية للملاحة
الشركة التونسية للملاحة الحجم: 40 * 38 * 28 سم
N.W: 12 كغ
G.W: 13 كغ


