
◆ Borescope, Inspektion der Innenseite der mechanischen Teile, Schläuche usw.

◆ Mikroskop, Überprüfen Sie die gedruckten Schaltungen (PCB), vergrößern Antiquitäten, Insekten,
Maschine Teile, Stoffe, Dekorationen usw.

TECHNISCHE DATEN

◆ CMOS Sensor, 0.3M Pixel mit einer Auflösung: 640 X 480

◆ DSP: Qualitäts-Digital-Foto-Monarch-Prozessor.

◆ 30 Bilder / s out-Modell PAL oder NTSC setzen

◆ Focal Abstand: 5mm - unendlich

◆ Mit 6 Led Beleuchtung

◆ Zeit Snap: 10 Sekunden

◆ Vergrößerung: 1x - 300 × einstellbar

◆ Größe: 8mm Durchmesser und 160 mm in der Länge

◆ Kabel Länge: 2 m;

◆ Aluminium-Legierung Stand: hohes Niveau verstellbar

◆ Pen Richtung: 360 ° verstellbar

◆ Stromversorgung: 110 V bis 230V-Netzteil







GW / G.W .: 27 KGS 
NW / N.W .: 26 KGS 
außerhalb der Box Größe / MESS .: 55x40x40 CM

USB PEN MIKROSKOP 1
Aluminium Alloy Ständer 1
Reflektor tuble 1
wasserdichte Metallrohr 1
Nase Specular 2
Ear Spiegel 2
CD (Bedienungsanleitung im Lieferumfang
enthalten)

1

Netzteil 1






