
Direkte Versorgung des Fabrikelektronenmikroskops digitales
Atomfokussiermikroskop wifi Kugelvergleichsmikroskop digital
 

Eigenschaften:
1. Eine gute Qualität für Inspektionssektion / -untersuchung, Pflanzendissektion / -untersuchung,
Hautuntersuchung,
2. Skalprüfung, Textilinspektion, Schmuckinspektion, Sammlungen / Münzeninspektion, Druckinspektion,
PCB- oder PCBA-Inspektion usw.
3. Das Mikroskop besteht aus hochwertigen IC- und elektronischen Komponenten, die eine klare
Bildqualität, einen geringen Stromverbrauch und eine hohe Auflösung bieten. Sie gilt für kleine Objekte,
die größer sein müssen
4. Foto- und Videoproduktion ist die beste Wahl bei der Erkennung kleiner Objekte.
 

Produktspezifikation
Produktvergrößerung  50X-1000X
Linsenstruktur 2G + IR
Sichtfeld 16 ° (abhängig vom Objektiv)

Anzahl der LEDs 8 SMD3528 Highlight weiße Lichter (Helligkeit
einstellbar)

Fokusmodus und Fokusbereich manuelle einstellung, 0 ~ 40mm
Abbildungsentfernung 3mm bis unendlich
Sensorgröße 1/4
Rauschabstand 37db
Empfindlichkeit 4300 mV / Lux-Sek
Videoaufnahmeformat AVI
Video Auflösung 720x480, 640x360, 480x272
Fotoformat JPG
Bildgrösse  720x480, 640x360, 480x272

Arbeitsbereich 0-10 m (leere Szene, geschlossene Szene beeinflusst
den Arbeitsbereich)

Arbeitszeit  ≥90 Minuten (voller Stromverbrauch, Akkulaufzeit wirkt
sich auch auf Arbeitsstunden aus)

Stromversorgungsmodus 800mah eingebaute Lithiumbatterie
Ladebedarf DC-5V ~ 1A
Arbeitsstrom  ~ 260mA

Stand-alone-Größe 133,5x34x34mm (leichte Abweichung von der
manuellen Messung)

Produktfarbe  schwarz (spezifisch abhängig vom tatsächlichen
Produkt)

WiFi-Arbeitsumgebung Android 4.0 und höher, iOS 8.0 und höher
WiFi-Arbeitsumgebung zur Unterstützung
der Ausrüstungsanforderungen

 Unterstützung für drahtlose Datenübertragungsgeräte
mit 2,4 GHz (8201.11b / g / n)

USB-Arbeitsumgebung
Windos XP, Win7, Win8.1, Win10 (32, 64 Bit), Mac OS x
10.5 oder höher. (Unterstützung USB ~ UVC
Protokollgerät kann verwendet werden)

Arbeitstemperatur 0 ° C bis 40 ° C
Lagertemperatur -20 ° C bis 60 ° C
Arbeitsfeuchtigkeit 30-60% RH
Erhaltung der Luftfeuchtigkeit 10-80% RH



2 Arten von Bracketauswahl 1. Verstellbarer Aufzugsstandplatz verfügbar
2.U Typ Metallständer (Standardverpackung)







Der Preis für die beiden Arten von Klammern ist unterschiedlich. Bitte
konsultieren Sie den Laden für den spezifischen Preis.
1. Verstellbarer Aufzugsstandplatz verfügbar
2.U Typ Metallständer (Standardverpackung)
Paketliste
1. WiFi-Mikroskop x 1 
2. Metallstativ x 1 
3. Anweisungen x 1 
4. Basis x 1 
5. Ladekabel x 1



   




