PIPELINE INSPECTION CAR INSPECTION AIR CONDITIONER INSPECTION SEWER DETECT

Product Features:
Modell Nr.: WiFi-Endoskop
Objektiv Durchmesser: 8,0 MM
Auflosung 640 * 480, 1280 * 720
Kabel Lange: 3,5 m
Sensor GroBe: 1 /5 Zoll
Bildrate: 30fps
Winkel: 70 DegreeFocal Entfernung anzeigen: 4-10CM.
Wasserdichte Ebene: IP67
Exposition Licht: automatische
Betriebstemperatur: 0 Grad bis 70 Grad
Stromversorgung: eingebaute Batterie
Computer: los Android Windows unterstutzen
Foto Format: MJPEG
AVI-Video-Format
Anwendung: Ideal fur intraorale Kamera-System, Unterwasserkamera,
wasserdichte Micro-Kameras, Kraftfahrzeug-Detektor, Abwasser-Pipeline-
Detektor, Suche und Rettung, kriminelle und benutzerdefinierte Detektor,
archaologische erkennen, PCB-Erkennung, hausliche Pflege, Luft-und
Raumfahrt, Pflege und Traktoren Industrie, Erddl Industrie, Konstruktionen und
so weiter bohren

Verbrauch:

1. Scain QR-Code und Download der app installieren auf Ihrem Telefon.

2. Drucken Sie den ein-/Ausschalter der Wifi-Box. Wann haben Sie eine grune
Led-Licht.

(Achten Sie darauf, dass die Wifi-Box ist voll aufgeladen, normalerweise, es
kann ca. 30 Minuten arbeiten wenn voll aufgeladen)

3. kontaktieren Sie Wifi, und beginnen zu verwenden!

Weitere Informationen, wenn Sie kaufen, konnen Sie das Handbuch dazu folgen.



Funktion:

1. neueste Endoskop: The WIFI Endoskop konnen alle Smart Android-Handys
und iPhones und IPad Pro unterstutzen. WiFi-Verbindung Sie mussen nicht auf
eine lokale WiFi-Verbindung, es schafft ein eigenes WiFi-Netz, wenn Sie ihn
einschalten. Unterstutzen Sie 4 Gerate in den meisten Anschluss an das WiFi
gleichzeitig.

2. hohe Auflosung: kommt mit 2 Megapixel CMOS-Kamera, die Sie klar
Nahbereich HD video und Snapshot-Image zur Verfugung. Die Moglichkeit der
Videoaufnahme oder Snap Standbilder, so dass Sie erfassen Bild im JPG-Format
und Videos im AVI-mit 640 x 480, 1280 x 720 Format zwei einstellbare
Auflosungen.

3. mit 1M/2M/3.5M/5M Kabel, wasserdicht und 8mm Durchmesser Kamera, es
funktioniert gut mit 6 kleinen weien LED, die aus dem OFF auf volle Helligkeit
einstellbar sind fur diese dunklen Orten untersuchen wollen.

4., vielseitige Kamera: Diese Inspektionskamera hat viele Anwendungen
einschlieBlich, Ohr, Nase Mund & Hals Behandlung, HVAC Inspektion,
EntlUftungsrohr, Maschinenausrustung, Motor, Kfz, Boot, Montage von Teilen,
Bau Websites, Windkraftanlagen, Flugzeuge Inspektion.

Einfach einzurichten:

Zunachst Suche Scan QR-Code im App speichern oder geben Sie die
Schnittstelle, um die App herunterzuladen;

Zweitens: benutzen Sie das Gerat in 2 Mdglichkeiten: bei der Verwendung
Umfang geladenen Wifi-Box selbst, missen die Datenlieferung Andrews Linien
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Used on phone
Step One:

(los)seraach for “wifi view"in
the App Store or Scan QR
code,and download it.

(android)seraach for "wifi view”in
the google play or Scan QR code,
and download it.

Step two: —

Install wifi view app,then the icon@ will show on your phone,
Step three:

Trun on the power swith 1,4 the red light will flash.After 10 seconds,
the Green light 5 keeps on It indicate that the wifi box works normally.

Step four

Turn Turn on the wifi of the PC,after 15 seconds,and find ZCF of the
wifi name. Connect it,password is 12345678,thenThe Green lights

Used on windows:

Step one:

Scan the QR code to downdoad the software.
Or you can download the software by the link :

http:/fwww.zcfkj.com/rarflZCF99. exe
We Promise NO VIRUS INCLUDED!!!

Step tow:

Trun on the power swith1), 4 the red light will flash.After 10 seconds,
the Green light (5' keeps on, It indicate that the wifi box works normally.

Step three:
Turn Turn on the wifi of the PC ,after 15 seconds,and find ZCF of the

wifi name. Connect it,password is 12345678 thenThe Green light’5)
will flash.
Step four
put on the software B35

. Connect the WIFI Endoscope Camerato

2, the Green light Bwill flash. It indicate that the Wifi has connected
successfully.Then you can use it.

will flash.It indicate that the Wifi has connected successfully.Then
you can use it.
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Wi-Fi L U@”Q a sucker of gifl for you Make it easy to use (work on Flat plane)
~ ZCF a= (M -' 1x Endoscope
5 1 x Wifi box
oy \ - 1% Small hook
Step five: == 1x Magnet
(0] Hoiok Mirror Magnet 1 x Side mirror
puton the software kel . Connect the WIFI Endoscope Camera to 0o, irtol Eane 1x Fixed set
1 x Sucker

2/, the Green light 5will flash .Then you can use it. 1x Charging line

Product Packaging:
1 x Wireless Endoskop
1 x kleine Haken
1 x Magnet
1 x Seite Audition
1 x feste Gruppe
1 x Handbuch
Hinweis: die GroBe vielleicht einen kleinen Fehler (1-2 cm) durch manuelle
Messung.
Hinweis 1: Bitte mailen Sie uns wenn Sie etwas haben, werden wir unser Bestes
tun, um Server Sie.
Anmerkung 2: Die Farbe moglicherweise ein wenig anders, abhangig von lhrem
Monitor.
Anmerkung 3: Kaufer sollten fur jede benutzerdefinierte Zollabgaben und
Steuern verantwortlich ist

Approval Certification:






Why Choose US :

Cur goal is to provide customers products of high guality, competitive price, and superior services.
1. Established in 2002, about 10 years of history,

2 O main factories, supply diversification products and One stop service

d.Certificates of 1508001, UL, CE, EMC CQC RoHS Reach eto.

4 Sy years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc

& Production capability rmore than 100 thousands posd month;

& .hMonthly export more than 50 times delivery,

7 Exported to more than 20 countries and regions;

8. WWe provide an excellent combination between prices, guality & respond, delivery after-sales!
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