
RJ11 US Jack nach Frankreich Buchse ADSL-Splitter Filter CN-11B

Product Features:

ADSL-Splitter, 
Linie, Telefon, Modem, drei connect Wege, 
Split ADSL digitales Signal von Telefon-Signal. 
Telefon und Internet gehen beide
Für OEM oder ODM

SPecs & amp; Beschreibung:

1 · ADSL CPE-Splitter
2 · ADSL Mikrofilter
3 · Geeignet für ADSL-Modem, Router
4 · Design für G.lite Anwendung
5 · Verwendung für Italien, Großbritannien und den USA, Französisch Märkte
6 · Kompaktes Gehäuse, einfache Installation
Alle 7 · unsere ADSL-Splitter treffen International Telecommunications Union (ITU) Standard

POST PORT IMPEDANZ  Zr = 600 Ω
Modem Impedanz  30 kHz bis 1,1 M Hz 100 Ω
Einfügedämpfung  @ 1020 Hz & Lt; 0,3 dB



  200 Hz & lt; f & lt; 3,4 kHzwith
1020Hz Zentrum & Lt; ± 1 dB

Rückflussdämpfung  300 Hz & lt; f & lt; 500 Hz & Gt; = 14
dB

  500 Hz & lt; f & lt; 2000 Hz & Gt; = 18
dB

  2000 Hz & lt; f & lt; 3400 Hz & Gt; = 14
dB

Longitudinal Umwandlungsverlust
LCL  50 Hz & lt; f & lt; 600 Hz & Gt; = 40

dB
  600 Hz & lt; f & lt; 3400 Hz & Gt; = 46dB

  3400 Hz & lt; f & lt; 30K Hz & Gt; = 40
dB

  30K Hz & lt; f & lt; 1104K Hz & Gt; = 45
dB

  1104K Hz & lt; f & lt; 4.4M Hz & Gt; 30 dB
Laufzeitverzerrung  500 Hz & lt; f & lt; 2800Hz 150 u s
Gleichstromwiderstand  & Lt; 25 Ω
Isolationswiderstand, Zweig-
Niederlassung  100 VDC; term = ∞ Ω & Gt; 5MΩ

Stoppbanddämpfung  30 kHz & lt; f & lt; 138 kHz & Gt; 36dB
  138 kHz & lt; f & lt; 1,1 MHz & Gt; 55dB

Produktverpackung:

Menge: 1pcs / bag, 50pcs / box,
500pcs / CTN
CTN Größe: 40 * 38 * 28 CM
N.W .: 12 KG
G.W .: 13 KG




