
Keystone 110 IDC NE-23B-Cat5e / Cat6

PCaracterísticas: roduct

Adecuado para instalar varia caja del módulo (placa de pared) y la Interfaz Multimedia 
Color estándar: Blanco 
Material: UL 94V-0 
Contacto: Bronce fosforado 
chapado en oro: G / F a 50μ pulgadas 
Tipo: RJ45 Cat5e / Cat6 
110 IDC 
Vivienda Opciones de color 1.Black 2.White 3.Ivory 4.Gray 5.Yellow 6.Red 7.Green 8.Blue 
OEM & amp; ODM 
Completado RoHS

Spectorales & amp; Descripción:

Valoración actual: 1.5 AMPS

Resistencia de aislamiento: 500 MW mín
Resistencia de CC: 0,1 Ω Max



Voltaje: 125V AC

La inserción de vida: ≥750 ciclos de inserción
Enchufe Retension Fuerza: 89N
IDC Aceptar: 22 ~ 26 AWG sólido

Temperatura: -10 ° C ~ + 60 ° C

Esquema de alambre: T568A / B

Dibujo cat5e:

Cat6 Dibujo:



Empaquetado del producto:

* 1 bolso / PE
* 50 pcs/caja 
* 1000 PC / cartón: 38*38 *32 cm


