RJ45 Keystone Jack con Krone IDC NE-23 Cat5e / Cat6

PCaracteristicas roduct:

Adecuado para instalar varias cuadro médulo (placa de pared) y multimedia
Interfaz

Color estandar: Negro / Blanco

Material: UL 94V-0

Contacto: Bronce fosforado

Chapado en oro: G/ F a 50u pulgadas

Tipo: RJ45 Cat5e / Cat6

Krone IDC

Vivienda Opciones de color 1.Black 2.White 3.lvory 4.Gray 5.Yellow 6.Red
7.Green 8.Blue

OEM & amp; ODM

RoHS completado

NE-23-Ce

Spectorales & amp; Descripcion:



Clasificacion actual: 1.5 AMPS
Resistencia de ,
aislamiento: 200 MW min
Resistencia DC: 0,1 Q Max
Voltaje: 125V AC

Insercidon de vida:

>750 ciclos de insercion

Conecte Tensar Fuerza:

89N

IDC Aceptar: 22 ~ 26 AWG alambre sélido
Temperatura: -10°C~+60°cC
Esquema del cable: T568A /B

Catbe:
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Empaquetado del producto:

* 1 PC / bolso del PE
* 50pcs /caja
* 1000 PC / cartdon: 38*38 *32 cm

¢Por qué elegir EEUU:

Nuestro objetivo es proporcionar a los clientes productos de alta calidad, precio
competitivo, y servicios superiores.

1.Established en 2005, cerca de 10 afos de historia;
2.0wns principales fabricas, productos de diversificacion de suministro y servicio de



servicio de una parada

3.Certificates de ISO9001, UL, CE, EMC, CQC, RoHS, REACH, etc.

4 .Six anos miembro de oro en Alibaba, Aliexpress etc.

5.Production capacidad de mas de 100 piezas miles / mes;

6.Monthly exportar mas de 50 veces la entrega;

7.Exported a mas de 20 paises y regiones;

8.We proporciona una excelente combinacion entre los precios, la calidad & amp;
responder, entrega, servicio post-venta!

Order program /55"5"“-‘0"(

cargo raady balance / delivery further c;:-operation



