
Single Port Usb 2.0 10 / 100m 1 Channel Network Video Server SE-101U

*10 / 100M Ethernet RJ45 
*USB1.1 / 2.0 haute vitesse conforme 
*Prise en charge à haute vitesse de 480 Mb / s, Full-Speed ​​12 Mb / s, & amp; Low-Speed ​​1.5 Mb / s 
*Prend en charge les imprimantes USB, scanners USB, disques durs USB, USB Pen Drives 
*Actions des périphériques USB entre utilisateurs un réseau câblé ou sans fil en connectant réseau via le
routeur sans fil 
*IEEE 802.3 / 3U émetteur-récepteur plaintes avec 100BASE-TX & amp; Normes de niveau 10BaseT PMD 
*Prend en charge Auto-MDIX, la fonction Auto Crossover 
*Supporte DHCP Adresse IP de configuration automatique, ou manuelle Réglez Adresse IP statique 
*Supporte les protocoles TCP / IP, UPnP, WSD 
*Utilitaire de support logiciel basé sur le Web UI Configuration Management Utilities, Administration
Password & amp; 
Appareils connectés Surveillance de l'état 
*Pilotes en charge Windows XP / Vista, Windows 7 
* Prise en charge de Bonjour pour MAC OS X ou au-dessus

Modèle: SE-101U
Nom du produit: un port USB2.0 Network Server

Support Produits Stockage externe USB, Disque dur USB Media Player, USB Imprimante,
scanner USB, caméra USB

Interface / ports 10/100 Base-TX Auto MDI / MDI-X, (RJ-45) 1x USB 2.0 type A
débit du transfer des données Jusqu'à 9.8MB / s
Source de courant: DC 5V 2A
Format de disque dur: FAT32 / NTFS
Plug & amp; Jouer Soutenu
Drag and Drop Soutenu
Soutien OS: Windows XP / Vista / Windows7
Dimensions du produit: 60x45x20mm
G.Weight: 260g
Environnement d'exploitation: Température de fonctionnement: 0 ° C - 70 ° C
Environnement de stockage: Température de stockage: -20 ° C - 70 ° C

Contenu du colis: 1x USB 2.0 Serveur 1xDC 5V adaptateur secteur / 2A                              
1x câble LAN 1x CD de pilotes (manu utilisateur

 

http://www.electronic-supplier.com/products/USB-Network-Server.htm


12 KGS de GW / G.W 
11 KGS NW / N.W 
en dehors des dimensions de la boîte / MEAS .: 60x45x20 CM






