
12MP 1-1200X Ψηφιακό μικροσκόπιο μικροσκοπίου για
συγκόλληση ηλεκτρονικών μικροσκοπίων Συνεχής

μεγεθυντική κάμερα ενίσχυσης

1, Πρόκειται για ένα ψηφιακό μικροσκόπιο με συνεχή ζουμ και διαθέτει ένα ευρύ φάσμα
επιλογών προβολής σε σύγκριση με άλλα μικροσκόπια, που κυμαίνονται από 1 έως 1200
φορές μεγέθυνση και πάντα βρίσκουν ένα κατάλληλο πολλαπλάσιο για εσάς.
2, Ρυθμιζόμενη γωνία μπορεί να λύσει το πρόβλημα της υψηλής αντανάκλασης από τα φώτα
LED.
3, Το μικροσκόπιο έχει μεγαλύτερο εύρος από τα άλλα, επειδή έχει αρκετό χώρο για



λειτουργία. Είναι πολύ βολικό να χρησιμοποιείτε τσιμπιδάκια, ηλεκτρικό συγκολλητικό
σίδερο και άλλα κάτω από το μικροσκόπιο σας.
4, HD 12 megapixel, οθόνη Οθόνη: Οθόνη LCD υψηλής ευκρίνειας 7 ιντσών, σύστημα
συνεχούς ενίσχυσης 1-1200 *.
5, δεκαέξι συστήματα γλώσσας: Αγγλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Κορεάτικα, Ιαπωνικά,
Ταϊλανδικά, Εβραϊκά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Τουρκικά, Τσεχικά,
Πολωνικά, Παραδοσιακά Κινέζικα, Απλοποιημένα Κινέζικα.
 

 Προδιαγραφές:
Τύπος: Τύπος τροφοδοτικού, ενσωματωμένος τύπος κυψελών λιθίου (προαιρετικά)
Pixel: HD 12 megapixel
Οθόνη: Οθόνη LCD HD 7 ιντσών
Μεγέθυνση: 1-1200 * σύστημα συνεχούς ενίσχυσης.
Απόσταση μεταξύ αντικειμένου: 10MM έως άπειρο (διαφορετικές αποστάσεις
αντιστοιχούν σε διαφορετικά πολλαπλάσια)
Έξιteen Language Systems: Αγγλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Κορεάτικα, Ιαπωνικά,
Ταϊλανδικά, Εβραϊκά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Τουρκικά, Τσεχικά,
Πολωνικά, Παραδοσιακά Κινέζικα, Απλοποιημένα Κινέζικα.
Κελί (ενσωματωμένο): 1 * 3.7V 3000mAh λιθίου
Μέγεθος συσκευασίας: 205 * 160 * 80mm / 8.1 * 6.3 * 3.1in
Βάρος συσκευασίας: 1200g / 2.6lb
Πλεονέκτημα:
1: Τα κάθετα μικροσκόπια έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα επειδή χρησιμοποιούνται σε πολλές
εφαρμογές όπως η συγκόλληση σε PCB, ο χαρακτηρισμός μοντέλων μερικών μικροσκοπικών τσιπς και τα
μέταλλα και είναι εύκολο να χάσετε τα στοιχεία των αντικειμένων λόγω αντανάκλασης. Το προϊόν μας
αντιμετωπίζει ειδικά αυτό το ζήτημα. Πρόκειται για ένα ψηφιακό μικροσκόπιο ρυθμιζόμενο με γωνία που
λύνει το πρόβλημα της υψηλής αντανάκλασης. Είναι μια κατάλληλη εμπειρία στη βιομηχανία συντήρησης
ηλεκτρονικών ειδών, και είναι σημαντικό να το σημειώσουμε. Αυτό το μηχάνημα έχει μεγαλύτερη
εμβέλεια από τις άλλες, επειδή διαθέτει αρκετό χώρο για λειτουργία. Είναι πολύ βολικό να χρησιμοποιείτε
τσιμπιδάκια, ηλεκτρικό συγκολλητικό σίδερο και άλλα κάτω από το μικροσκόπιο σας.
2: Τα περισσότερα άλλα μικροσκόπια είναι μεγέθυνσης δύο ταχυτήτων, είτε πολύ μεγάλα είτε πολύ μικρά.
Θα υπάρχει πάντα οπτική λύπη. Πρόκειται για ψηφιακό μικροσκόπιο με συνεχές ζουμ και ζουμ και διαθέτει
ευρύ φάσμα επιλογών προβολής σε σύγκριση με άλλα μικροσκόπια, που κυμαίνονται από 1 έως 1200 φορές
μεγέθυνση και πάντα βρίσκουν ένα κατάλληλο πολλαπλάσιο για εσάς.
Ρύθμιση κουμπιού:
Τροφοδοσία: πιέστε 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε /
Πλήκτρο M: Ρύθμιση λειτουργίας
Προστασία οθόνης: Απενεργοποίηση * 30 δευτερόλεπτα / 1 λεπτά / 2 λεπτά (προαιρετικά)
Αυτόματη απενεργοποίηση: Απενεργοποίηση * 3 λεπτά / 5 λεπτά / 10 λεπτά
Hz Πηγή φωτός: 50 Hz / 60 Hz
Επιλογές γλώσσας: 16 γλώσσες
Προσαρμογή ημερομηνίας: έτος, μήνα, ημέρα | ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο
Μορφή: ΝΑΙ / ΟΧΙ
Προεπιλογή: ΝΑΙ / ΟΧΙ
Στη λειτουργία βίντεο:
Ανάλυση: 1080FHD, 720P, VGA
Κάμερα κυκλοφορίας: Απενεργοποίηση / 3 λεπτά / 5 λεπτά / 10 λεπτά. Όταν η κάρτα μνήμης flash είναι
γεμάτη, τα πρώτα δεδομένα βίντεο θα διαγραφούν και το βίντεο θα αποθηκευτεί.
High Dynamic Range HDR: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση (Όταν ενεργοποιηθεί, η λειτουργία εγγραφής
βίντεο θα ενεργοποιηθεί αυτόματα αν οποιοδήποτε αντικείμενο κινείται κάτω από το φακό χωρίς
χειροκίνητη λειτουργία.)



Αντιστάθμιση έκθεσης: 7 βαθμοί για επιλογή
Ετικέτα ημερομηνίας: Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση / κλείσιμο ημερομηνίας και ώρας στην οθόνη
Στη λειτουργία φωτογραφίας:
Καθυστέρηση φωτογραφίας: Ενιαίος. 2 δευτερόλεπτα. 5 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα.
Φωτογραφικά εικονοστοιχεία: 1,3 Μ * 2 Μ * 5 Μ * 8 Μ * 10 Μ * 12 Μ
Συνεχείς βολές: 3 διαδοχικές λήψεις
Ποιότητα φωτογραφίας: Ποιότητα / Τυπική / Συμπίεση
Ευκρίνεια: Ισχυρή / Βασική / Μαλακή
ISO: Αυτόματη * 100 * 200 * 400
Αντιστάθμιση έκθεσης: 7 βαθμοί για επιλογή
Βοήθεια φωτογραφίας: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του χεριού
Ετικέτα ημερομηνία: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
Παρακολουθήστε: Διαγραφή προστασίας επάνω / κάτω
Πλήκτρο D: Πλήκτρα λειτουργίας:
Διακόπτης: Λειτουργία κάμερας, λειτουργία κάμερας, λειτουργία αναπαραγωγής:
Up, Down, OK (Φωτογραφία / βίντεο, Άνοιγμα)
1: Διασύνδεση συνεχούς ρεύματος DC (Micro USB).
2: Υποδοχή κάρτας Flash, υποστήριξη 1-128GB. Class10 + ταχύτητα
3: Ρυθμιστής φωτεινότητας φωτός.
4: Πλήκτρο REST, επαναφορά συστήματος. (Εάν το μηχάνημα είναι ανενεργό, πατήστε το πλήκτρο σε
αυτήν την οπή με ένα αιχμηρό αντικείμενο, για να επανεκκινήσετε το μηχάνημα)
5: Επισημάνετε 8 λαμπτήρες LED με διάρκεια ζωής μέχρι και 100.000 ώρες.
Ειδικό ευφυές ρυθμιζόμενο υπό γωνία στήριγμα κράματος αλουμινίου:
Η πλησιέστερη απόσταση μεταξύ του φακού του μηχανήματος και του αντικειμένου είναι περίπου 10mm,
όταν η μεγέθυνση είναι η μέγιστη. Αντίθετα, όσο πιο μακριά είναι ο φακός από το αντικείμενο, τόσο
μικρότερη είναι η μεγέθυνση.
Υψηλή μεγέθυνση μικρής απόστασης, μικρή μεγέθυνση μικρής απόστασης.
Σημειώσεις:
Επιτρέψτε σφάλμα 1-30mm λόγω χειροκίνητης μέτρησης.
Λόγω της διαφοράς μεταξύ διαφορετικών οθονών, η εικόνα ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει το
πραγματικό χρώμα του αντικειμένου.











Λίστα Πακέτων:
1 * μικροσκόπιο LCD G1200
1 * Αγγλικό Εγχειρίδιο
1 * Γωνία & ρυθμιζόμενο ύψος κράμα αλουμινίου
1 * Τροφοδοσία ρεύματος






