
Keystone Jack 110 IDC NE-24

ΠΧαρακτηριστικά roduct:

Κατάλληλο για εγκατάσταση διαφόρων κουτί μονάδα (πλάκα τοίχου) και multimedia interface 
Πρότυπο Χρώμα: Λευκό 
Υλικό: UL 94V-0 
Επικοινωνία: φωσφορούχου χαλκού 
Επιχρύσωση: G / F έως 50 μ ιντσών 
Τύπος: RJ45 Cat5e / Cat6 
110 IDC 
Στέγαση Επιλογές χρώματος 1.Black 2.Λευκό 3.Ivory 4.Gray 5.Yellow 6.Red 7.Green 8.Blue 
OEM & amp? ODM 
RoHS Ολοκληρώθηκε

μικρόPECS & amp? Περιγραφή:

Τρέχουσα εκτίμηση: 1.5 AMPS

Αντίσταση μόνωσης: 500 ΜΩ Min
Αντίσταση DC: 0.1 Ω Max



Τάση: AC 125V

Εισαγωγής Ζωή: ≥750 κύκλους ζευγάρωμα
Συνδέστε τεντώσετε Force: 89N
IDC Αποδοχή: 22 ~ 26 AWG Στερεά Wire

Θερμοκρασία: -10 ° C ~ + 60 ° C

Σύρμα Σχέδιο: T568A / B

Συσκευασία προϊόντος:

* 1 τεμ / τσάντα PE
* 50pcs /κουτί 
* 1000 pcs / χαρτοκιβώτιο: 38*38 *32 εκ


