
Η ενιαία Θύρα USB2.0 10 / 100m 1 Δίκτυο Κανάλι Βίντεο διακομιστή SE-101U

*10 / 100M RJ45 Ethernet 
*USB1.1 / 2.0 High Speed ​​Προδιαγραφές συμβατό 
*Υποστηρίζει υψηλής ταχύτητας 480 Mb / s, Full-Speed ​​12 Mb / s, & amp? Χαμηλή ταχύτητα 1,5 Mb / s 
*Υποστηρίζει εκτυπωτές USB, σαρωτές USB, σκληροί δίσκοι USB, USB Pen Δίσκοι 
*Μετοχές συσκευές USB μεταξύ ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου Χρήστες με σύνδεση δικτύου μέσω
ασύρματου δρομολογητή 
*IEEE 802.3 / 3U πομποδέκτης καταγγελίες 100BASE-TX & amp? Πρότυπα επίπεδο 10BASE-T PMD 
*Υποστηρίζει Auto-MDIX, λειτουργία Auto Crossover 
*Υποστηρίζει DHCP IP Address αυτόματη διαμόρφωση, ή Manual-Set του Static IP Address 
*Υποστηρίζει TCP / IP, UPnP, WSD 
*Υποστήριξη Βοηθητικό Λογισμικό Web-based UI Utilities Διαχείρισης εγκατάστασης, Διοίκηση Κωδικός &
amp? 
Συνδεδεμένες συσκευές παρακολούθησης της κατάστασης 
*Οι οδηγοί υποστηρίζουν τα Windows XP / Vista, Windows 7 
* Υποστηρίζει Bonjour για Mac OS X ή παραπάνω

Μοντέλο: SE-101U
Ονομασία προϊόντος: μία θύρα USB2.0 διακομιστή δικτύου

Υποστήριξη Προϊόντα USB Εξωτερικά μέσα αποθήκευσης, USB HDD Media Player, USB
εκτυπωτή, σαρωτή USB, USB κάμερα

Διασύνδεση / λιμάνια 10/100 Base-TX Auto MDI / MDI-X, (RJ-45) 1x USB2.0 Ένας τύπος
Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων Μέχρι 9.8MB / s
Παροχή ρεύματος: DC 5V 2A
Διαμόρφωση του σκληρού δίσκου: FAT32 / NTFS
Plug & amp? Play Υποστηριζόμενα
Drag and Drop Υποστηριζόμενα
Υποστήριξη λειτουργικών
συστημάτων: Windows XP / Vista / Windows7

Διάσταση προϊόντων: 60x45x20mm
G.Weight: 260g
Περιβάλλον λειτουργίας: Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ° C - 70 ° C
Αποθήκευση Περιβάλλον: Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ° C - 70 ° C

Περιεχόμενα συσκευασίας:
1x USB2.0 διακομιστή 1xDC 5V / 2A
τροφοδοτικό                              
1x Καλώδιο LAN 1x Driver CD (manu Χρήστη

http://www.electronic-supplier.com/products/USB-Network-Server.htm


 

GW / ανν .: 12 ΚΙΛΑ 
NW / N.W .: 11 ΚΙΛΑ 
έξω από το μέγεθος του πλαισίου / MEAS .: 60x45x20 CM






