
No di modello: endoscopio wifi
Lente diametro: 8.0 MM
Risoluzione 640 * 480, 1280 * 720
Cavo lunghezza: 3,5 m
Dimensione sensore: 1 / 5 pollici
Frame Rate: 30fps
Angolo: 70 degreeFocal distanza di vista: 4-10CM.
Livello impermeabile: IP67
Luce di esposizione: automatico
Temperatura di funzionamento: 0 gradi a 70 gradi
Alimentazione: costruito in batteria
Supporto computer: ios Android Windows
Foto formato: MJPEG
Formato video AVI
Applicazione: Ideale per il sistema di telecamera intraorale, macchina
fotografica subacquea, impermeabile microcamere, rilevatore di veicoli a
motore, rivelatore della pipeline di fogna, ricerca e soccorso, criminale e
rilevare rilevatore personalizzato, archeologici, rilevamento di PCB, assistenza
domiciliare, aerospaziale, industrie cura e trattori, petrolio, industrie, costruzioni
di perforazione e così via

Uso:
1. Scain QR code e scaricare l'applicazione, installare sul telefono.
2. Premere l'interruttore di alimentazione del box wifi. Quando hanno una luce a
Led verde.
(assicurarsi che la casella di wifi è completamente carica, normalmente, può
funzionare circa 30 minuti quando completamente carica)
3. contatto wifi e iniziare a utilizzare!
più dettagli, quando si compra, è possibile seguire il manuale per farlo.



Caratteristica:
1. newest endoscopio: The WIFI endoscopio può supportare tutti i telefoni Smart
Android e iPhone e IPad Pro. Per quanto riguarda la connessione WiFi, non è
necessario essere su una connessione Wi-Fi locale, crea la propria rete WiFi
quando lo accendi. Supporta 4 dispositivi al massimo per la connessione WiFi
allo stesso tempo.
2. alta risoluzione: è dotato di fotocamera 2 megapixel CMOS, che forniscono
chiare ravvicinata HD video e immagine istantanea. La capacità di registrare
video o immagini fisse che permette di catturare immagini in formato JPG e
video in formato AVI formato con 640 x 480, 1280 x 720 di snap due risoluzioni
regolabile.
3. featuring 1M/2M/3.5M/5M cavo, impermeabile e 8mm Diametro fotocamera,
funziona bene con 6 bianchi piccoli LED che sono regolabili da OFF a luminosità
completa per quelli scuri luoghi si vuole prendere in considerazione.
4. multiuso fotocamera: questa fotocamera ispezione ha molte applicazioni
compreso orecchio, orale di naso & gola trattamento, ispezione di HVAC, tubo di
sfiato, apparecchiatura della macchina, motore, automobilistico, barca,
assemblaggio di parti, ispezione di costruzione siti, turbine eoliche, aerei.
Facile da configurare:
In primo luogo, ricerca scansione QR code, in App memorizzare o accedere
all'interfaccia per scaricare App;
In secondo luogo, utilizzare il dispositivo in 2 modi: quando utilizzando l'ambito,
box wifi carica stessa, hanno bisogno di fornire i dati linee Andrews













1 x endoscopio Wireless
1 x piccolo gancio
1 x magnete
1 x lato Audition
1 x Set fisso
1 x manuale
Nota: la dimensione forse un piccolo errore (1-2cm) causa di misura manuale.
Nota 1: Si prega di contattarci via email se avete qualcosa, faremo del nostro
meglio per server si.
Nota 2: Il colore può essere un po' diverso a seconda del monitor.
Nota 3: Il compratore dovrebbe responsabile per eventuali tasse e dazi
doganali, se c'è






