
Single Port Usb2.0 10 / 100m 1 Canale Rete Video Server SE-101U

*10 / 100M Ethernet RJ45 
*USB1.1 / 2.0 ad alta velocità compatibile Specifiche 
*Supporta Alta Velocità 480 Mb / s, full-speed 12 Mb / s, & amp; Bassa velocità di 1,5 Mb / s 
*Supporta stampanti USB, scanner USB, HDD USB, USB Pen Drive 
*Azioni Dispositivi USB tra utenti cablati o wireless collegando rete tramite router wireless 
*IEEE denunce ricetrasmettitore 802.3 / 3U con 100BASE-TX & amp; Standard di livello 10BASE-T PMD 
*Supporta Auto-MDIX, funzione Auto Crossover 
*Supporta la configurazione automatica Indirizzo IP DHCP o indirizzo IP statico-Manual Set 
*Supporta il protocollo TCP / IP, UPnP, WSD 
*Support Utility software web-based UI Gestione Utilities Setup, password di amministrazione & amp; 
Dispositivi collegati Monitoraggio dello stato 
*I driver supportano Windows XP / Vista, Windows 7 
* Supporta Bonjour per MAC OS X o superiore

Modello: SE-101U
Nome del prodotto: una porta USB 2.0 Network Server

Supporto Prodotti USB External Storage, hard disk USB Media Player, stampante USB, scanner
USB, fotocamera USB

Interfaccia / porte 10/100 Base-TX Auto MDI / MDI-X, (RJ-45) 1 x USB 2.0 Un tipo
Velocità di trasferimento dati Fino a 9.8MB / s
Alimentatore: DC 5V 2A
Formato Hard Disk: FAT32 / NTFS
Plug & amp; Ascolta Supportato
Trascinare e rilasciare Supportato
SO Supportati: Windows XP / Vista / Windows7
Dimensione del prodotto: 60x45x20mm
G.Weight: 260g
Ambiente di funzionamento: Temperatura di funzionamento: 0 ° C - 70 ° C
Ambiente di conservazione: Temperatura di conservazione: -20ºC - 70ºC

Contenuto della confezione: Alimentatore / 2A 1x USB2.0 Server 1xDC 5V                              
1x cavo LAN 1x CD Driver (manu utente

 

http://www.electronic-supplier.com/products/USB-Network-Server.htm


GW / G.W .: 12 KGS 
NW / N.W .: 11 KGS 
al di fuori delle dimensioni di dialogo / MEAS .: 60x45x20 CM






