
RJ11 US Jack in Francia jack filtro ADSL Splitter CN-11B

Product Caratteristiche:

splitter ADSL, 
Linea, telefono, modem, tre modi di connessione, 
Split segnale digitale ADSL dal segnale telefonico. 
Telefono e internet vanno entrambi
Per OEM o ODM

Spettorali & amp; Descrizione:

1 · CPE splitter ADSL
2 · Filtro micro ADSL
3 · Adatto per modem ADSL, router
4 · Design per applicazione G.lite
5 · applicazione per l'Italia, il Regno Unito e gli Stati Uniti, i mercati francesi
6 · pacchetto compatto, di facile installazione
7 · Tutti i nostri splitter ADSL incontrano standard di Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)

POST PORT IMPEDENZA  Zr = 600 Ω
impedenza Modem  30 kHz a 1.1M Hz 100 Ω
Perdita di inserzione  @ 1020 Hz & Lt; 0,3 dB



  200 Hz & lt; f & lt; 3.4 kHzwith
centro 1020Hz & Lt; ± 1 dB

perdita di ritorno  300 Hz & lt; F & lt; 500 Hz & Gt; = 14
dB

  500 Hz & lt; F & lt; 2000 Hz & Gt; = 18
dB

  2000 Hz & lt; F & lt; 3400 Hz & Gt; = 14
dB

perdita di conversione longitudinale
LCL  50 Hz & lt; F & lt; 600 Hz & Gt; = 40

dB
  600 Hz & lt; F & lt; 3400 Hz & Gt; = 46dB

  3400 Hz & lt; F & lt; 30K Hz & Gt; = 40
dB

  30K Hz & lt; F & lt; 1104K Hz & Gt; = 45dB
  1104K Hz & lt; F & lt; 4.4M Hz & Gt; 30 dB
distorsione di ritardo  500 Hz & lt; f & lt; 2800 Hz 150 u sec
resistenza DC  & Lt; 25 Ω
resistenza di isolamento, branch-
branch  100 VDC; termine = ∞ Ω & Gt; 5M

banda di attenuazione arresto  30 kHz & lt; f & lt; 138 kHz & Gt; 36dB
  138 kHz & lt; f & lt; 1.1 MHz & Gt; 55dB

Imballaggio del prodotto:

Quantità: 1pcs / bag, 50pcs / box,
500pcs / CTN
Formato di CTN: 40 * 38 * 28 CM
N.W .: 12 KG
G.W .: 13 KG




