
倍率1000倍のHD 2MP 1080P解像度のポータブル調整可能なワイヤレスWIFIデジタルハンドヘルド顕微鏡
カメラ

IOS / Androidユーザー 
IOSデバイスの場合-「Apple app store」から無料アプリ「DM WiFi」をダウンロードしてインストールします。 Androidデバイスの場合-
「Google Play」から無料アプリ「DM WiFi」をダウンロードしてインストールします。 
a。 WIFI電子顕微鏡の電源を入れます。 
b。スマートフォンまたはタブレットでwifi信号「DM WiFi」を検索し、クリックして（パスワードは不要）、wifiを正常に接続します（アプリでwifi名とパスワー
ドを変更できます）。 
c。アプリを開くと、リアルタイムのビデオが表示されます（アプリがWLAN / WiFiへのアクセスを要求する場合は、[許可]をクリックします）。 
ウィンドウユーザー：
付属のUSBケーブルを使用してコンピューターに接続することもできます。



充電： 
1.バッテリーが切れると、青色のライトが点灯します。 
2. 5V 1A USB充電器で機器を充電してください。 12V充電器を使用しないでください。 
3.充電中は、赤いインジケータライトが点灯します。完全に充電している場合、ライトは消灯しています。 
4.内蔵の800mAhリチウム電池により、顕微鏡は約2時間で完全に充電され、約1時間連続して作動します。 
販売機能
1 1000倍の倍率で素晴らしいミクロの世界を探検 
2すべてのスマートフォンとタブレットに適した強力な無線LAN接続
3ダストカバー透明カバー設計、防塵しながら、入るのに十分な光
4フォーカシングホイール50x-1000X倍率
5つの8PCSは異なる環境の明るさのためのライトを導きました
6必要に応じてサポートする調整可能なブラケット
イメージセンサー：高性能センサー 
センサーサイズ：1/4 
倍率：50-1000回 
レンズ構造：2G + IR 
カメラの光源：8つの調節可能なLEDライト 
動作温度：32から113 F 
バッテリー：800mAhリチウム電池 
労働時間：1時間 
電源入力：DC 5V 500 mAh / 1A 
焦点距離：0〜無限大 
カメラの解像度：1920 * 1080P 
画像フォーマット：JPEG 
ビデオフォーマット：MP4 
G.W .: 305g 
箱のサイズ：175mm * 130mm * 53mm 


















