
12MP 1-1200X顕微鏡電子顕微鏡はんだ付け用デジタル顕微鏡連続増幅拡大鏡カメラ

1、これは連続ズームを備えたデジタル顕微鏡であり、他の顕微鏡と比較して、1から1200倍の範囲の幅広い表示オプションがあり、常に適切な倍数を見つけます。
2、角度調整可能は、LEDライトによる高反射の問題を解決できます。
3、顕微鏡には一定の動作空間があるため、他の顕微鏡よりも長い範囲があります。顕微鏡下でピンセット、電気はんだごてなどを使用すると非常に便利です。
4、HD 12メガピクセル、ディスプレイ画面：7インチHD LCDディスプレイ、1-1200 *連続増幅システム。
5、16の言語システム：英語、スペイン語、ロシア語、韓国語、日本語、タイ語、ヘブライ語、ポルトガル語、ドイツ語、フランス語、イタリア、トルコ、チェコ語、ポー
ランド語、繁体字中国語、簡体字中国語。
 

 仕様：
タイプ：電源タイプ、内蔵リチウム電池タイプ（オプション）



ピクセル：HD 12メガピクセル
ディスプレイ画面：7インチHD LCDディスプレイ
倍率：1-1200 *連続増幅システム。
オブジェクト間の距離：10MMから無限大（異なる距離は異なる倍数に対応します）
16言語システム：英語、スペイン語、ロシア語、韓国語、日本語、タイ語、ヘブライ語、ポルトガル語、ドイツ語、フランス語、イタリア、トルコ、チェコ語、
ポーランド語、繁体字中国語、簡体字中国語。
セル（内蔵）：1 * 3.7V 3000mAhリチウム電池
パッケージサイズ：205 * 160 * 80mm / 8.1 * 6.3 * 3.1in
パッケージ重量：1200g / 2.6lb
利点：
1：垂直顕微鏡は、PCB上のはんだ、いくつかの小さなチップのモデル指定、金属などの多くのアプリケーションで使用されるため、重要な欠点があり、反射により物体の詳細を見失いやすい。当
社の製品はこの問題に特に対処しています。高反射の問題を解決する角度調整可能なデジタル顕微鏡です。これは、電子機器メンテナンス業界での適切な経験であり、それに注意することが重要です。
このマシンは、操作するための一定のスペースがあるため、他のマシンよりも範囲が長くなっています。顕微鏡下でピンセット、電気はんだごてなどを使用すると非常に便利です。
2：他のほとんどの顕微鏡は、2ギアの倍率で、大きすぎるか小さすぎます。視覚的な後悔は常にあります。これは連続ズームとズームを備えたデジタル顕微鏡であり、他の顕微鏡と比較して、1か
ら1200倍の範囲の幅広い表示オプションがあり、常に適切な倍数を見つけることができます。
ボタン設定：
電源：2秒押してオン/オフを切り替えます
Mキー：機能設定
スクリーンセーバー：オフ* 30秒/ 1分/ 2分（オプション）
自動シャットダウン：オフ* 3分/ 5分/ 10分
Hz光源：50 Hz / 60 Hz
言語オプション：16言語
日付調整：年、月、日|時間、分、秒
フォーマット：YES / NO
デフォルト：YES / NO
ビデオモードの場合：
解像度：1080FHD、720P、VGA
循環カメラ：オフ/ 3分/ 5分/ 10分。フラッシュメモリカードがいっぱいになると、先頭のビデオデータが削除され、ビデオが保存されます。
HDRハイダイナミックレンジ：オン/オフ（電源を入れると、手動操作なしでレンズの下に物体が移動すると、ビデオ録画機能が自動的にオンになります。）
露出補正：オプションの7グレード
日付ラベル：画面で表示/終了日時を選択できます
写真モードの場合：
写真の遅延：シングル。 2秒。 5秒。 10秒。
写真ピクセル：1.3 M * 2 M * 5 M * 8 M * 10 M * 12 M
連続撮影：3連続撮影
写真の品質：品質/標準/圧縮
シャープネス：強力/標準/ソフト
ISO：自動* 100 * 200 * 400
露出補正：オプションの7グレード
写真アシスト：アンチハンドショックのオン/オフ
日付ラベル：オン/オフ
ウォッチ：アップ/ダウン削除保護
Dキー：モードキー：
スイッチ：カメラモード、カメラモード、再生モード：
上、下、OK（写真/ビデオ、開く）
1：電源DCインターフェース（マイクロUSB）。
2：フラッシュカードソケット、1-128GBをサポート。クラス10 +速度
3：明るさ調整器。
4：RESTキー、システムの復元。 （マシンが動作しない場合、針のような鋭利なものでこの穴のキーを押してマシンを再起動します）
5：最大10万時間の連続使用寿命を持つ8個のLEDランプをハイライトします。
角度調整可能な特別なアルミニウム合金サポート：



倍率が最大のとき、マシンレンズと物体の間の最も近い距離は約10mmです。それどころか、レンズが物体から遠ざかるほど、倍率は小さくなります。
短距離高倍率、高距離小倍率。
ノート：
手動測定による1〜30mmの誤差を許容してください。
異なるモニターの違いにより、画像はアイテムの実際の色を反映していない場合があります。









パッケージリスト：
1 * G1200 LCD顕微鏡
1 *英語マニュアル
1 *角度と高さ調整可能 アルミ合金スタンド
1 *電源






