
測定ツールと8 LEDライトSE-DM-500Xと500X 2.0Mデジタル顕微鏡

Productの特徴：
*倍率範囲：5X - 500X（手動）
*フォーカスレンジ0ミリ​​メートル - 40ミリメートル
*ビデオキャプチャ解像度2.0M
*高価値

仕様：
倍率範囲： 5X - 500X（手動）
焦点の範囲 0ミリメートル - 40ミリメートル
ビデオキャプチャ解像度： 2.0M
静止画キャプチャ解像度 640 * 480
イメージセンサー： 画像CMOSセンサー
光源： 内蔵8白色光LEDと調整可能な照明が拡大画像がはっきりと明るくしていることを確認
コントローラ 高速DSP（利用可能なドライバフリー）
スナップショット ソフトウェアおよびハードウェア
ツールを測定します。 マイクロ測定（これ等は長さと直径、角度、境界、面積を測定することができます）

システム要件： 700M Hzの&＃038を搭載したPentiumコンピュータ。上記、20M HDスペースCD-
ROMドライバ、64メガバイトのRAM、Direct XのVGAカード

フレームレート 30 F / S 600 LUX明るさの下で
デジタルズーム： 5Xシーケンス·モード
輝度調節 手動調節
電源 USBポート（5V DC）
互換性のあります USB 2.0&＃038; USB 1.1 
オペレーションシステム Windows XPでは、Vistaでは、勝つ7 32ビットおよび64ビット。
言語： 英語、中国語、その他の言語を選択することにより

システム要件：
700M Hzの&＃038を搭載したPentiumコンピュータ。上記、20M HDスペースCD-
ROMドライバ、64メガバイトのRAM、Direct XのVGAカードCDディスクドライバおよびマイ
クロ測定ツール

利用可能な色： ブラックブラック、UVをマット。他の色。 

製品 写真：









製品の包装：

* Accesseries：
1）USB 2.0ケーブル
2）金属固定スタンド（1PCS）
3）のCD-ROM（ドライバ、測定ソフトウェア、ユーザーズマニュアル）
4）校正ルーラー（1PCS）

*外形寸法：112ミリメートル（L）×33ミリメートル（R）
*製品正味重量：380グラム
*パッキングサイズ：23センチメートル* 15.5センチメートル* 6センチメートル



なぜ私たちを選択：
2005年、歴史の約10年間で1.Established。
2.Ownsメイン工場、供給の多様化製品やワンストップ·サービス·サービス
ISO9001、UL、CE、SGS、EMC、CQC、リーチなどの3.Certificates
アリババ、Aliexpressのなどで4.Six年ゴールド会員     
5.Production能力100以上の数千台/月。 
6.Monthly 50回以上配信をエクスポートします。 
20以上の国と地域に7.Exported。
8.Weは価格、品質&＃038との間に優れた組み合わせを提供します。回答、配達、アフター！




