
2.0Mピクセルの高解像度は、USB内視鏡カメラを9ミリメートル

カメラヘッドの外径 9ミリメートル
カメラ 1/5 "のVGA COMS
ピクセル 2MP
解像度 1600x1200
LED 6白色LED明るい光
LED急が 調節可能な明るさスイッチ
I / Oインタフェース USB2.0
焦点距離 6 CM-無限
画像フォーマット VGA / QVGA
防水レベル IP67
温度 最大80℃
広い視覚視野角 62°
明るさ オート
露出されたコントロール オート
オペレーションシステム ウィンXP、2000、2003,2007、2008、Linuxの
パッケージサイズ 145ミリメートルX 100ミリメートルX 40ミリメートル
パッケージ カラーボックス
フレームレート 30FPS
アクセサリー ミラー、フック、Magent
動作湿度 15〜85％RH
パワー USBインターフェイス、コンピュータによって供給

特徴：
1.防水ワイヤ内視鏡
1/5 CMOSカメラと2.高解像度
光が暗い場合3. LEDの低ルクスの輝度ライトがうまく機能することができます
4. XPのシステムは、ソフトウェアをインストールせずに直接ビデオを見ることができ、VistaまたはWin7のは、CDにする当社のソフトウェアを使用する必要があります
5.写真を撮るし、PCに保存できます
6.ビデオを記録し、あなたのPC上でビデオを保存することができます
自動車、エンジン、機械、配管、エアコン、その他のメンテナンス検出で使用される7。
8.を見てアシストを参照し、場所にアクセスすることは困難です





Pakingリスト：
1.ワイヤーカムユニット×1
2.カラーボックス×1
3.ユーザーマニュアル×1
4. CD×1
5.フック×1、Magent×1、ミラー×1
ビデオと写真を撮ります：
ステップ1：CD-ROMにCDを入れて
ステップ2：お使いのPCデスクにファイルRsCap1.10をコピー
ステップ3：お使いのPCとオープンRsCap1.10に私達のUSBワイヤーカムにお問い合わせください
ステップ4：ソフトウェアを開き、「ファイル」をクリックし、ファイルの保存ビデオや写真を設定する」に設定キャプチャファイル」を選択します。
ステップ5：あなたは、レコードが必要な場合は、それを停止するには、もう一度クリックしてクリックして、「取得」をクリックしてください。あなたは写真を撮る必要がある場合は、テイクの写
真のための「スナップショット」をクリックします。

パッケージサイズ：
2M / 5M / 7M：145ミリメートルX 100ミリメートルX 40ミリメートル
10M / 15M / 20M：178ミリメートルX 140ミリメートルX 50ミリメートル

注文ガイド：
ケーブル長型番
2M SE-USBP-2M
7M SE-USBP-7M
10M SE-USBP-10M
15M SE-USBP-15M
20M SE-USBP-20M






