
8LEDと測定ソフトウェアSE-PC-001と200X 1.3MPデジタル顕微鏡
Productの特徴：
*イメージセンサー：1.3メガピクセル
*撮影倍率：10X - 200X（マニュアル）
*測定ソフトウェアと1年間の保証付き
* 100％ブランドの新しいです
*教育観測
*修理工場や民間皮膚観察
*フェイク、化石、パターンや趣味をチェック
*ジュエリー、時計と作品評価
*工業は、例えば視聴産生PCBElectronic部品検査。
*ネイチャーズと構造観察
*視覚支援
*繊維検査
*科学研究
あなたの顕微鏡からコンピュータ上の*ビデオを見ます
*ビデオ画像は、USBポート経由でコンピュータに送信されます
*自動光のコントラストとファインフォーカス
表示、編集、画像を保存し、より多くのためのソフトウェアパッケージをインストールする*簡単

仕様： 
コントローラ： 高速DSP
レンズ： デュアル軸27X&＃038; 200Xマイクロスコープレンズ
範囲をフォーカス： 10ミリメートル - 44ミリメートルからマニュアルフォーカス 
スナップショット： ソフトウェアとハードウェア（オプション） 

ビデオキャプチャ解像度： 1280x1024（130万画素）、640x480,320x240、160×120。* 2560x2048
（5Mピクセル）、2304x1738（4Mピクセル）、1600×1200（2Mピクセル） 

フレームレート： 最大30 F / S 600ルクスの明るさの下で 
フリッカーコントロール： 50ヘルツ/ 60 Hzのオプション 
シャッタースピード： 1/1000秒〜1秒 
ビデオフォーマット： AVI /フォーマット 
ショット形式のスナップ： JEPG
光源： ホワイトライトはON / OFFスイッチで×4のLED 
電源： USBポート（5V DC） 

ソフトウェアの互換性： トウェイン/ VFW /ダイレクトショーAP（ドライバ） 

インターフェース： USB1.1&＃038; USB2.0互換性 
オペレーションシステム： のWindows XP / Vistaの
OSD言語： 英語 
外形寸法： 110ミリメートル（L）×33ミリメートル（R）
製品 写真：





製品の包装：
数量/ Q'TY：50 PCS 
GW / G.W：21 KGS 
NW / N.W：22 KGS 
箱サイズ/のMEAS：56.5 * 50.5 * 42.5 CM外



なぜ私たちを選択：
2005年、歴史の約10年間で1.Established。
2.Ownsメイン工場、供給の多様化製品やワンストップ·サービス·サービス
ISO9001、UL、CE、SGS、EMC、CQC、リーチなどの3.Certificates
アリババ、Aliexpressのなどで4.Six年ゴールド会員     
5.Production能力100以上の数千台/月。 
6.Monthly 50回以上配信をエクスポートします。 
20以上の国と地域に7.Exported。
8.Weは価格、品質&＃038との間に優れた組み合わせを提供します。回答、配達、アフター！




