
この製品は、カメラは、動的検出技術、SDカード記録を使用され、家庭用デジタルワイヤレスセキュリティシステムです。これは、表示するために単一のチャネルをサポー
トし、ビデオ/写真、また同時に表示し、ビデオ/写真を4チャネルをサポートすることができます。これは、手動ビデオや写真をすることができます。あるいは、オブジェク
トが移動しているときに、メモリ空間を節約できるように、自動的に写真やビデオを撮るように設定することができます。
2.4GHzのデジタル周波数技術、オープンエリアで300メートルまでの伝送距離アップ、堅牢な抗干渉。屋外カメラは、簡単にインストールできます。屋内モニターは、
ポータブルです。これは、壁に掛けることができ、または机の上に置かれます。
3.5インチワイヤレスビデオインターホン呼び鈴、オートテイク写真とレコード訪問者のビデオ。 300メートルの距離、画像+ビデオオートテイク、2.4Gデジタルワ
イヤレスビデオドア電話の住宅インターホンシステム       

* 3.5インチの高精細解像度のLCDディスプレイは、電池に内蔵されます。
*カメラが電池に内蔵、HD CMOSイメージセンサを用い、
*サポート単一チャネルまたは4チャネル表示。
*サポート標準のNTSC / PALビデオ出力。
*同時映像と音声録音をサポート。
*画面内のシステム情報表示（OSD）のサポート。
*サポート64G SDカード。
*リアルタイムクロック表示をサポート



*モーションDection機能は、そのオブジェクトが移動している検知ビデオの任意の時間に設定することができます。 

メリット

* 2.4GHzのデジタル無線技術。

*監視、ハンズフリー通話やトーク。

* 3.5インチの高精細解像度LCDディスプレイ、電池に組み込むこと。

*サポート単一チャネルまたは4チャネル表示。

*同時映像と音声録音をサポート。

*サポート64ギガバイトのSDカード。リアルタイムクロックの表示をサポートしています。 

* 動きDection関数は、検出映像の任意の時間に設定することができます オブジェクトは、写真機能を取るビデオをサポートしたり、写真を撮って、動いています サ
イクルカバー機能。

* 9カ国のUIのサポート言語。

*カメラは、電池に内蔵uesd HD CMOSイメージセンサです。

*サポート標準のNTSC / PALビデオ出力。

*ホストの表示画面がコンピュータに音楽/ビデオを再生するためにUSBケーブルを介してコンピュータに接続することができます。

* Infaredナイトビジョン、追加のカメラ機能。

*サポートシステム情報表示画面で（OSD）;

*サポート単一フレームのビデオ録画、あなたはオーディオを録音することができます。 

仕様

 

アイテム カメラ（呼び鈴） 液晶画面
有効画素数 640X480 960X240
映像フォーマット NTSC / PAL NTSC / PAL
伝送周波数 2400 MHzの-2483MHz 2400 MHzの-2483MHz
日付レート 最大3Mbps 最大3Mbps  
電源 DC 5V DC 5V  
電池 1.5V 4 *のAAA電池（または充電され

たバッテリー） 1100MA 4.2Vリチウム電池  
動作温度 ' - 10℃ - 60℃ ' - 10℃ - 60℃
動作湿度 15％〜85％RH 15％〜85％RH
レンズサイズ/画面サイズ 1/4 CMOS 3.5''TFT-LCD
伝送距離 100 --- 300M 100 --- 300M
消費電流 300ミリアンペア（最大） 300ミリアンペア（最大）
メモリ  マイクロ64ギガバイトのカード
フレームレート 30フレーム/秒 30フレーム/秒
動作湿度 15％〜85％RH 15％〜85％RH







応用分野：
、倉庫、ショッピングモール、ホームセキュリティ子供の世話とelderly.Itは広くように高級ホテル、別荘、オフィス、住宅、建物とで使用されている：それは、次のよ
うなアプリケーションの広い範囲を持っています。



カラーボックスのパッキング
1×屋外カメラ
1×室内モニター3.5インチの画面
屋外のカメラの充電器のための1×ACアダプター（別売電源仕様）
屋内モニター用×1、ACアダプター（別売電源仕様）
液晶画面のための1×1100MA 4.2Vリチウム電池
1×ユーザーマニュアル - 英語
パック重量：0.48KG
パッケージサイズ：20X18.3X7.5CM






