
◆ボアスコープ、 機械部品、チューブ等の内部の検査

◆顕微鏡、 骨董品、昆虫、マシンを拡大、プリント回路基板（PCB）をチェック 部品、織物、装飾等

技術仕様

◆CMOS センサー、解像度で0.3Mピクセル： 640 X 480

◆DSP： 高品質のデジタル画像モナークプロセッサ。

◆30 フレーム/秒アウトプットモデルPALまたはNTSC

◆焦点 距離：5ミリメートル - 無限大

◆6を有するLED ライト

◆タイミング スナップ：10秒

◆倍率： 1倍 - 300×調節可能

◆サイズ： 直径8ミリメートル、長さ160ミリメートル

◆ケーブル 長さ：2メートル。

◆アルミ合金スタンド：高レベル 調整可能です

◆ペン方向：360°調整可能

◆電源：110Vへ 230V電源アダプタ







GW / G.W：27 KGS 
NW / N.W：26 KGS 
ボックスサイズ/ MEAS：55x40x40 CM外

USBペン顕微鏡 1
アルミニウム合金のスタンド 1
リフレクターtuble 1
防水金属管 1
鼻スペキュラ 2
耳の鏡面 2
CD（ユーザーズマニュアルが含まれています） 1
電源アダプタ 1






