
1、アーティキュレーション湾曲可能角度：0°〜180°調整可能な連続
2、ワン·ハンド·ホールド、ちょうど親指を折り曲げて解除ボタンを押下することにより、非常に簡単な操作は、関節の角度を調整します
3は、関節角度をオープンすることにより、任意の度にロック/ロック解除することができます/ロッカーを閉じます
4、非常に小さな曲げ半径のみ30ミリメートル
5、晩餐高い光LED照明
6、40ミリメートルから4000ミリメートルのフィールドの晩餐長い深さ
7、との作業：Windows XPでは、7、8、MAC、プラグ&＃038;遊びます
8、オプション：Androidのシステムと7インチのタブレットは、プラグ&＃038;遊びます

仕様
1.センサー：高品質のCMOSセンサー
2.解像度：640×480                 
3.インターフェース：USB2.0。
4.フレームレート：30フレーム/秒（CIFとVGA）。
5.焦点距離：40ミリメートル - 4000ミリメートル
6.光学レンズ画角：60°
7.フォトフォーマット：JPG
8.ハイライトは、LED：6個、白色を

200ミリメートルの距離で9明るさ：200ルーメン
挿入の10直径：8.5ミリメートル 
挿入の11.長さ：400ミリメートル



12.アーティキュレーション屈曲可能角度：0°〜180°調整可能
13.角度ロッカーは：任意の角度でロック/ロック解除することができます 
14.アーティキュレーション屈曲可能半径：30ミリメートル
15働く温度：10°〜50°
16.保管温度：0°〜70°
17防水：IP66
18で動作します。Windows XP、7、8、MAC、プラグ&＃038;遊びます
19.オプションのデバイス：Androidシステム、プラグ&アンプ付き7インチタブレット。遊びます
20.電源：PCやタブレットのUSBポートから
21.オペレーティング·言語：選択



パッケージ：カートンボックス、685 X 85 X 60（MM3） 
重量：400グラム 
カートンボックス：690X620X440  
ダンボール箱あたり50セット




