
デジタルシリンダー検査ボアスコープは、検査対象の領域が他の手段によってアクセス不能である目視検査作業に使用されています。
ボアスコープは、剛性チューブの端部に小型のビデオカメラを使用します。挿入管の端部は、非常に明確なビューを取得し、写真を撮ったり、深い設備、エンジンや他の暗いスペース内の動画をキャ
プチャすることが可能となる6ハイライトの白色LEDを含みます。

特徴
1、アーティキュレーション湾曲可能角度：0から180度調整可能な連続
2、ワン·ハンド·ホールド、ちょうど親指を折り曲げて解除ボタンを押下することにより、非常に簡単な操作は、関節の角度を調整します
3は、関節角度をオープンすることにより、任意の度にロック/ロック解除することができます/ロッカーを閉じます
4、非常に小さな曲げ半径のみ30ミリメートル
5、晩餐高い光LED照明
6、40ミリメートルから4000ミリメートルのフィールドの晩餐長い深さ
7、との作業：Windows XPでは、7、8、MAC、プラグ&＃038;遊びます
8、応援せずにAndroidデバイスの接続

仕様
1.センサー：高品質のCMOSセンサー
2.解像度：640×480                 
3.インターフェース：USB2.0。
4.フレームレート：30フレーム/秒（CIFとVGA）。
5.焦点距離：40ミリメートル - 400ミリメートル
6.光学レンズ画角：60°
7.フォトフォーマット：JPG
8.ハイライトは、LED：6個、白色を
200ミリメートルの距離で9明るさ：200ルーメン
挿入の10直径：8.5ミリメートル 
挿入の11.長さ：800ミリメートル
12.アーティキュレーション湾曲可能角度：片道0から180度調整可能
13.角度ロッカーは：0から180度までの任意の角度でロック/ロック解除することができます
14.アーティキュレーション屈曲可能半径：30ミリメートル
15働く温度：10°〜50°
16.保管温度：0°〜70°
17で動作します。Windows XP、7、8、MAC、プラグ&＃038;遊びます
Androidデバイスへの接続18
19.パッケージ：カートンボックス、200 X 150 X 60（MM3）

QUICK USE
Windowsユーザーの場合：
1、USBポートにボアスコープに差し込み
2、ソフトウェアをダウンロード
画像ウィンドウを開くには、アイコンを3、ダブルクリックします
画像はあなたの内蔵カメラから来た場合は、ナビゲーションバーにあるデバイスをクリックし、ボアスコープに画像を変更するには、USBカメラをクリックしてください。
4、ファンクションキーのクイックを使用：



KEYFUNCTION  
キー FUNCTION
スペースバー IMAGEFREEZE
RETURN SNAP
↑ &＃038; ↓ ZOOMI​​N / OUT
F5 DELAY10SECONDSSNAP

Macユーザーの場合：
Mac上で実行されているソフトウェアはありません。
しかし、ユーザは、画像を観察するためにフォトブースを使用してもよいです。
画像はあなたの内蔵カメラから来た場合は、ナビゲーションバーにカメラをクリックし、ボアスコープに画像を変更するには、USBカメラをクリックしてください。

Androidデバイスに接続するには：
www.electronic-supplier.com：に弊社のWebページをご覧ください
項目の下にある下負荷へ：
1、アプリケーション：  
2、メニュー：アンドロイドへの接続

屈曲可能な関節オペレーション
1、関節を曲げるためにどのように右の写真を参照してください。
レリーズボタンとロッカーが一緒に働いています。
前後に0°から180°に適切な角度に関節を曲げるために親指でリリースボタンを押し下げます。 

2、どのように関節角度をロックするには：
あなたは、ラウンドエッジでナーリングを見ることができ、レリーズボタンの下の場所にロッカーがあります。 関数を開くには、ロッカー反時計回りに回します。 関数を閉じますロッカーを押し下
げとロッカーを右に回します 
             アンロック位置ロック位置 

図3に示すように、画像の肖像
USBケーブルの方向は、画像の肖像位置を示します



   
図4は、ボアスコープの終わりに6ハイライトの白色照明を提供するために、レンズの周りにLEDがあります。あなたは、USBポートにプラグインしたら、それがオンになります。 LEDは、
使用中に高温になります。指で触れないでください。

非常に重要なお知らせ
以下の損害は、保証ではカバーされません。
1、ボアスコープは、室温から120℃程度華氏に共通の温度下で使用する必要があります。温度が120℃よりも高い場合にはノイズが画像に表示され、あるいは画像センサに損傷を与えるこ
とになります。
図2は、水や油の中にボアスコープを入れないでください。
図3は、前に関節のロックを解除し、それがまっすぐの位置に戻って行くように覚えておく必要があり、小さな穴のユーザーからの曲がったボアスコープを取り出す検査を終了します。大体それを取
り出して、まっすぐアーティキュレーションを損傷するのを忘れていました。
4、浸漬することによって少しアルコールをレンズ表面をきれいにQ-tipを使用する場合は、指で触れないでください。






