
工場卸売高品質のwifi顕微鏡カメラ1000x usbとwifi顕微鏡デジタル
 

特徴：
1.検査解剖/検査、植物解剖/検査、皮膚検査で使用するための良い品質、
2.スケール検査、繊維検査、宝石検査、コレクション/硬貨検査、印刷検査、PCB検査またはPCBA検査など。
3.顕微鏡は、高画質、低消費電力、高解像度を備えた高品質のICおよび電子部品で構成されています。
4.写真とビデオの制作は、小物認識の最良の選択です。
 

製品仕様書
製品倍率  50倍〜1000倍
レンズ構造 2G + IR
視野 16°（レンズによって異なります）
LEDの数 8 SMD3528ハイライトホワイトライト（明るさ調整可能）
フォーカスモードと合焦範囲 手動調整、0〜40ミリメートル
イメージング距離 無限大まで3mm
センサーサイズ 1/4
SN比 37デシベル
感度 4300mV /ルクス - 秒
ビデオ録画フォーマット AVI
ビデオ解像度 720×480、640×360、480×272
写真フォーマット JPG
写真のサイズ  720×480、640×360、480×272
働く範囲 0-10m（空のシーン、遮蔽されたシーンは作業範囲に影響します）
労働時間  ≥90分（フルパワー状態、バッテリー寿命も労働時間に影響します）
電源モード 800mah内蔵リチウム電池
充電要求 DC-5V〜1A
働く現在  〜260mA
独立サイズ 133.5×34×34mm（手動測定からのわずかなずれ）
製品の色  黒（具体的には実際の商品によります）
WiFiの作業環境 Android4.0以上、ios8.0以上
機器の要件をサポートするWiFi作業環境  2.4GHz（8201.11b / g / n）の無線データ伝送装置をサポート

USB作業環境 Windos xp、win7、win8.1、win10（32、64ビット）、Mac OS x
10.5以上。 （サポートUSB〜UVCプロトコルデバイスを使用することができます）

作業温度 0°C - 40°C
保管温度 -20°C - 60°C
作業湿度 30〜60％RH
保存湿度 10〜80％RH

2種類のブラケット選択 利用できる1.Adjustable上昇の働き場所の立場
2.U型金属スタンド（標準梱包）









2種類のブラケットの価格は異なります。具体的な価格については店舗にご相談ください。
利用できる1.Adjustable上昇の働き場所の立場
2.U型金属スタンド（標準梱包）
パッケージ一覧
1. WiFi顕微鏡×1 
2.メタル三脚×1 
3.インストラクションx 1 
4.ベース×1 
5.充電ケーブル×1



   




