
湿度表示SE-MWシリーズずに壁面取り付け用の温度センサ/トランスミッタ

Productの特徴：
フルレンジの温度を補償！ 最高の品質と良い価格！
Selectech容量湿度要素ベースの湿度&＃038;温度伝送器は、住宅&＃038でこのような空調などのアプリケーション内の相対湿度と温度を検出するための理想的なソリューションで
す。商業ビル。
容量素子ベースの送信機は、利用可能な最も安定した送信機の一つであり、何の再キャリブレーションは必要ありません、 送信機は、温度補償と校正されます。
 
Selectechトランスミッタは、ユニークなHydroProbeを適用することにより、長期信頼性に問題のない、正確です®デジタル技術、私たちの送信機は、相対湿度&アンペアの高精
度測定のために開発されています。温度および送信機は壁&＃038のために利用可能です。ダクト&＃038;屋外取付。
オール Selectech トランスミッタは、工業クラスのLEDディスプレイを装備することができ、LEDは湿度と温度の両方を示しています。
 
スペック&＃038;説明：

電源 12-36V DC
湿度動作範囲 0..100％RH
湿度検出素子 ポリマー湿度コンデンサ
湿度のための信号出力 0〜5V DCまたは0〜10V DCまたは4〜20ミリアンペアまたはRS485信号
湿度の精度 + -2％RH（10から95パーセントRH、25Celsius）。 < + - 5％RH（-40..80Celsius）
繰り返し精度 + -0.3％RH
ヒステリシス + -0.3％RH
湿度の感度 0.1％RH
年間率をドリフト + -0.5％RH
温度センサー DS18B20
温度についての精度 （25Celsiusで）+ -0.3Celsius
温度用の出力 0〜5V DCまたは0〜10V DCまたは4〜20ミリアンペアまたはRS485信号

測定
温度範囲  

、0〜50Celsius -20〜80Celsiusを、：お客様は、PCB基板上のスイッチをダイヤルすることにより、測定温度範囲
を選択することができます
-40〜60Celsius

保存温度範囲 -40..80Celsius

ケース ABS
電気的接続 スクリューコネクタMax1.5mm2

産物 写真：



注文ガイド：
SE-MW3005、湿度&アンプ用出力0〜5V DC; LCDディスプレイなしの両方の温度、
SE-MW3105LCD、湿度&アンプ用出力0〜5V DC; LCDディスプレイと温度の両方、
 
SE-MW3010、湿度&アンプ用出力0〜10V DC; LCDディスプレイなしの両方の温度、
SE-MW3110LCD、湿度&アンプ用出力0〜10V DC; LCDディスプレイと温度の両方、
 
SE-MW3020、湿度&アンプ出力4〜20ミリアンペア。 LCDディスプレイなしの両方の温度、
SE-MW3120LCD、湿度&アンプ出力4〜20ミリアンペア。 LCDディスプレイと温度の両方、
 
SE-MW3485、湿度&アンプ用RS485信号、 LCDディスプレイなしの両方の温度、
SE-MW3485LCD、湿度&アンプ用RS485信号、 LCDディスプレイと温度の両方、

承認証明：



なぜ私たちを選択：
2005年、歴史の約10年間で1.Established。
2.Ownsメイン工場、供給の多様化製品やワンストップ・サービス・サービス
ISO9001、UL、CE、SGS、EMC、CQC、リーチなどの3.Certificates
アリババ、Aliexpressのなどで4.Six年ゴールドメンバー     
5.Production能力以上100万個/月。 
6.Monthly 50倍以上の配信をエクスポートします。 
20以上の国と地域に7.Exported。
8.Weは価格、品質&＃038との間に優れた組み合わせを提供します。対応、配信、アフター！




