
300X 2.0Mピクセルと6 LEDライトSE-8U300-2.0Mと8ミリメートルUSBペンデジタル顕微鏡シルバーカラー
技術仕様
* 6 LEDライト付
*カラー：シルバーカラー
* DSP：高品質のデジタル画像君主プロセッサ。
*センサー：高品質のCMOSセンサー
*解像度：2.0M（1600×1200）                 
*インターフェイス：USB2.0。
*フレームレート：30フレーム/秒（CIFとVGA）。
*焦点距離：5ミリメートル - 無限大
*倍率：1倍 - 200×（1600×1200の解像度で17 '画面上の5ミリメートル焦点と表示時）
*直径：8.2ミリメートル
*長さ：160ミリメートル
*タイミングスナップ：10秒

製品が含まれています：
* 1×2.0MシルバーのUSBマイクロスコープ
* 1×リフレクターtuble
* 2×耳スペキュラ
* 2×ノーズスペキュラ
* 1×防水金属管（全長：150ミリメートル、
  防水長さ：130ミリメートル、チューブ外径：9.5ミリメートル）
（英語のマニュアルとDPCを含む）* 1のx CD
* 1×アジャスタブル顕微鏡ワーキング駅スタンド

システム要件
最高の画質については、以下の仕様を推奨します。
1. IBM PC互換コンピュータ
2.インテル®Pentium®IIIプロセッサ以上
3. 128MのRAM以上
4.少なくとも2つのUSBポート（最大の効果については、USB 2.0ポートが推奨されます）。
5. Windows XPでは、VistaとWindows 7&＃038;マック

技術仕様
1. DSP：ハイパワーデジタル画像君主プロセッサ。
2.センサー：高品質のCMOSセンサー、2.0Mピクセル
3.解像度：1600×1200
4.インターフェイス：USB2.0。
5.フレームレート：30フレーム/秒（CIFとVGA）。
6.焦点距離：5ミリメートル - ∞
7.倍率：1倍 - 300×（640×480の解像度で17 "スクリーン上の5ミリメートルで）
8. USBケーブルの長さ：2メートル



*  製品の梱包サイズ（個）：18.5 * 12.5 * 7センチメートル   
*  梱包重量（個）：0.58キロ 
*  数量：20枚/カートン 
*  G.W：15キログラム/カートンN.W：14キログラム/カートン 
*  測定：44 * 29 * 39センチメートル 






