
本製品は、家庭用デジタルワイヤレスセキュリティシステム、2.4GHzのデジタル周波数技術、オープンエリアで300メートルまでの伝送距離アップ、堅牢な抗干渉で
す。それは広くように高級ホテル、別荘、オフィス、住宅、建物とで使用されています。
屋外カメラは、簡単にインストールできます。屋内モニターは、ポータブルです。これは、壁に掛けることができ、または机の上に置かれます。

メリット
1. 2.4GHzのデジタル無線技術。
2. 3.5インチ高精細解像度LCDディスプレイ、電池に組み込むこと。
3.サポートリアルタイム時計表示。
前記カメラは、電池に内蔵uesd HD CMOSイメージセンサです。
5. Infaredナイトビジョン、追加のカメラ機能。
6.屋内モニターは、100個までの、日付と時刻に自動的に写真を撮って保存。
7.監視、ハンズフリー通話やトーク。
8.強化クリスタルクリアな双方向通信;

アイテム カメラ LCD  
有効画素数 640X480 960X240
伝送周波数 2400 MHzの-2483MHz 2400 MHzの-2483MHz
日付レート 最大3Mbps 最大3Mbps  
電源 DC 5V DC 5V  
動作温度 ' - 10℃ - 60℃ ' - 10℃ - 60℃
動作湿度 15％〜85％RH 15％〜85％RH
レンズサイズ/画面サイズ 1/4 CMOS 3.5インチ液晶
伝送距離 100 --- 300M 100 --- 300M
消費電流 300ミリアンペア（最大） 300ミリアンペア（最大）
フレームレート 30フレーム/秒 30フレーム/秒
動作湿度 15％〜85％RH 15％〜85％RH







応用分野： 
、倉庫、ショッピングモール、ホームセキュリティ子供の世話とelderly.Itは広くように高級ホテル、別荘、オフィス、住宅、建物とで使用されている：それは、次のよ
うなアプリケーションの広い範囲を持っています。



カラーボックスのパッキング 
1×屋外カメラ 
1×室内モニター3.5インチの画面 
屋外のカメラの充電器のための1×ACアダプター（別売電源仕様） 
屋内モニター用×1、ACアダプター（別売電源仕様） 
液晶画面のための1×1100MA 4.2Vリチウム電池 
1×ユーザーマニュアル - 英語 
パック重量：0.48KG 
パッケージサイズ：20X18.3X7.5CM






