
フランスのジャックADSLスプリッタフィルタCN-11BにRJ11米国ジャック

Productの特徴：

ADSLスプリッタ 
回線、電話、モデム、3の接続方法、 
電話信号からADSLデジタル信号を分割します。 
電話とインターネットの両方に行きます
OEMやODMのための

Sペーチ&＃038;説明：

1・ADSLのCPEスプリッタ
2・ADSLのマイクロフィルター
3・ADSLモデム、ルータのための適切な
4・のG.liteアプリケーションの設計
5・イタリア、英国、米国のためのアプリケーション、フランス市場
6・小型パッケージ、簡単にインストール
7・すべての私たちのADSLスプリッタは、国際電気通信連合（ITU）規格を満たします

POSTポートインピーダンス  Zr = 600Ω
モデムインピーダンス  1.1Mヘルツ〜30 kHzの 100Ω
挿入損失  1020 Hzの@ < 0.3デシベル



  200 Hzの< F< 3.4 kHzwith 1020Hz
センター <±1デシベル

リターンロス  300 Hzの< F< 500ヘルツ > = 14デシベル
  500 Hzの< F< 2000ヘルツ > = 18デシベル
  2000ヘルツ< F< 3400 Hzの > = 14デシベル
縦変換損失 LCL  50 Hzの< F< 600 Hzの > = 40デシベル
  600 Hzの< F< 3400 Hzの > = 46デシベル
  3400 Hzの< F< 30Kヘルツ > = 40デシベル
  30K Hzの< F< 1104Kヘルツ > = 45デシベル
  1104K Hzの< F< 4.4M Hzの > 30デシベル
遅延歪み  500 Hzの< F< 2800Hz 150 U秒
直流抵抗  < 25Ω
分離抵抗、 ブランチブランチ  100 VDC;用語=∞Ω >5MΩ
阻止帯域減衰量  30 kHzの< F< 138 kHzの > 36デシベル
  138 kHzの< F< 1.1 MHzの > 55デシベル

製品の包装：

数量：1PCS /袋、50個/箱、
500個/ CTN
CTNサイズ：40 * 38 * 28 CM
N.W：12 KG
G.W：13 KG




