
1.이 새로운 WiFi 디지털 현미경은 휴대용이며, 강력한 무선 모듈은 안정적인 WiFi 연결을 제공합니다. 사용자는 iPhone, iPad 및 Android 장치에서 비디오를 볼 수 있
으며 번들 응용 프로그램으로 이미지 (JPG) 및 비디오 (MP4)를 캡처 할 수 있습니다. 
2. HD 컬러 CMOS 센서, 고속 DSP (드라이브 Freeavailable), 20 비트 DPS는 모든 세부 사항을 명확하게 볼 수있는 완벽한 이미지를 제공합니다. 포커스 휠을
1000 배 확대 비율로 조정할 수 있습니다. 
3. Apple 및 Android 사용자 : APP 저장소 또는 Google Play 스토어에서 "imgekit"을 검색하고 APP를 다운로드 및 설치하십시오. 
4. WiFi 디지털 현미경은 Android 4.2 및 iOS 8.0 이상에서 다양한 운영체제를 지원합니다. 
5. 밝기 조절이 가능한 8 개의 LED가 모든 검사 환경에 적합합니다. 
6.이 디지털 현미경 검사 해부 / 검사, 식물 해부 / 검사, 피부 검사, Scal 검사, 섬유 검사, 보석 검사, 컬렉션 / 코인 검사, 인쇄 검사, PCB 또는 PCBA 검사 등등에 사용하는
좋은 품질입니다.
주요 사양 :
 
시야각 : 70 °
선 길이 : 1.5m
전송 거리 : 5-10m
근무 시간 : 약 70 분 동안 완전 충전
전원 공급 장치 : 600mah 내장 리튬 이온 배터리
전원 공급 장치 : DC 5V 충전
캡처 된 이미지 지원 : 이미지 형식 : JPEG
녹화 비디오 지원 : 비디오 포맷 : AVI
자료: 알루미늄, 플라스틱
상품명: WiFi 디지털 현미경
범주: 생물 현미경
색깔: 블랙 / 그레이 / 블루
픽셀 : 200W 픽셀
최고의 정적 해상도 : 1920 * 1080P
초점 범위 : 3mm에서 40mm까지 수동 초점
확대: 1000x (수동)
시스템 요구 사항 : 위의 Android 4.2 / iOS 8.0 / Windows / Mac
동적 프레임 : 600lux 미만의 25f / s 밝기
LED 표시 등 : 8
















