
8LED 및 측정 소프트웨어 SE-PC-001과 200X 1.3MP 디지털 현미경
피는 roduct 특징 :
* 이미지 센서 : 1.3 메가 픽셀
* 배율 비율 : 10X - 200X (수동)
* 측정 소프트웨어 및 1 년 보증
* 100 % 브랜드의 새로운
* 교육 관찰
* 차체 수리 공장 및 개인 피부 관찰
* 가짜, 화석, 패턴 및 취미 확인
* 보석, 시계 및 작품 평가
* 산업, 예를 들어보기 생산 PCBElectronic 구성 요소 검사.
* 본성과 구조 관찰
* 비주얼 지원
* 섬유 검사
* 과학 연구
현미경에서 컴퓨터 * 동영상보기
* 비디오 이미지는 USB 포트를 통해 컴퓨터로 전송
* 자동 빛의 명암과 미세 초점
* 쉬운, 편집,보기 소프트웨어 패키지를 설치 이미지 및 더 많은 저장

사양 : 
컨트롤러 : 고속 DSP
렌즈 : 이중 축 27X & A; 200X 마이크로 스코프 렌즈
범위 초점 : 10mm-44mm에서 수동 초점 
스냅 샷 : 소프트웨어 및 하드웨어 (선택 사양) 

비디오 캡처 해상도 : 1280X1024 (1.3M 픽셀), 640x480,320x240, 160x120입니다. *
2560x2048 (500 만 화소), 2304x1738 (4M 픽셀), 1600 (2M 픽셀) 

프레임 속도 : 600 룩스의 밝기에 따라 최대 30 F / S를 
플리커 제어 : 50 Hz에서 / 60 Hz의 옵션 
셔터 속도 : 1/1000 초에 1 초 
비디오 포맷 : AVI / 형식 
총 포맷을 스냅 : JEPG
광원 : 화이트 라이트는 ON / OFF 스위치 × 4를 LED 
전원 공급 장치 : USB 포트 (5V DC) 

소프트웨어 호환성 : 트웨인 / VFW / 직접 쇼 AP (드라이버) 

인터페이스 : USB1.1 & A; 호환 USB2.0 
운영 시스템 : 윈도우 XP / Vista
OSD 언어 : 영어 
차원 : 110mm (L) × 33mm (R)
생성물 사진 :





제품 포장 :
수량 / Q'TY : 50 PCS 
GW / G.W : 21 KGS 
NW / N.W : 22 KGS 
상자 크기 /의 MEAS 외부 : 56.5 * 50.5 * 42.5 CM



왜 우리를 선택 :
2005 년의 역사를 약 10 년에 1.Established;
2.Owns 주요 공장, 공급 다변화 제품 및 원 스톱 서비스 서비스
ISO9001, UL, CE, SGS, EMC, CQC, 리치 등의 3.Certificates
등 알리바바, Aliexpress에 4.Six 년 골드 회원     
5.Production 기능 100 개 이상의 수천 개 / 월; 
6.Monthly 50 시간 배달을 수출; 
20 개 이상의 국가와 지역에 7.Exported;
8.We 생성 가격, 품질 및 A 사이의 훌륭한 조합을 제공한다; 응답, 배달, 판매 후!




