
7 인치 대형 컬러 스크린 대형 기본 LCD 디스플레이 12MP 1-1200X 연속 증폭 돋보기 비디오 디지털
현미경

1, 이것은 연속 줌 디지털 현미경이며, 다른 현미경에 비해 1 ~ 1200 배 확대 범위의 광범위한 시야 옵션을 가지고 있으며 항상 적합한 배수를 찾는 것입니다.
2 개는, 조정 가능한 각 LEDs 빛에 의하여 높은 반사의 문제를 해결할 수 있습니다.
3, 현미경은 작동 할 공간이 일정하기 때문에 다른 것보다 더 긴 범위를 가지고 있습니다. 현미경으로 핀셋, 전기 납땜 인두 및 기타 장치를 사용하는 것이 매우 편
리합니다.
4, HD 12 메가 픽셀, 디스플레이 화면 : 7 인치 HD LCD 디스플레이, 1-1200 * 연속 증폭 시스템.
5, 16 개 언어 시스템 : 영어, 스페인어, 러시아어, 한국어, 일본어, 태국어, 히브리어, 포르투갈, 독일어, 프랑스어, 이탈리아, 터키, 체코, 폴란드, 중국어 번
체, 중국어 간체
 



 사양:
유형 : 전원 공급 장치 유형, 내장 리튬 셀 유형 (옵션)
픽셀 : HD 12 메가 픽셀
디스플레이 화면 : 7 인치 HD LCD 디스플레이
배율 : 1-1200 * 연속 증폭 시스템.
객체 간 거리 : 10MM ~ 무한대 (다른 거리는 다른 배수에 해당)
16 개 언어 시스템 : 영어, 스페인어, 러시아어, 한국어, 일본어, 태국어, 히브리어, 포르투갈, 독일어, 프랑스어, 이탈리아, 터키, 체코 어, 폴란드,
중국어 번체, 중국어 간체
셀 (내장) : 1 * 3.7V 3000mAh 리튬 셀
패키지 크기 : 205 * 160 * 80mm / 8.1 * 6.3 * 3.1in
패키지 무게 : 1200g / 2.6lb
이점:
1 : 수직 현미경은 PCB의 납땜, 작은 칩의 모델 지정 및 금속과 같은 많은 응용 분야에서 사용되기 때문에 중요한 단점이 있으며, 반사로 인해 물체의 세부 사항을 쉽게 볼 수 없습니다.
우리 제품은 특히이 문제를 해결합니다. 높은 반사 문제를 해결하는 각도 조정 가능한 디지털 현미경입니다. 전자 유지 보수 산업에서 적합한 경험이며,이 점을 명심해야합니다. 이 기계는 작
동 할 공간이 충분하기 때문에 다른 기계보다 범위가 더 깁니다. 현미경으로 핀셋, 전기 납땜 인두 및 기타 장치를 사용하는 것이 매우 편리합니다.
2 : 대부분의 다른 현미경은 너무 크거나 작은 두 기어 확대입니다. 항상 시각적 후회가있을 것입니다. 이 제품은 연속 줌 및 줌 기능을 갖춘 디지털 현미경으로 다른 현미경에 비해 1 배
에서 1200 배까지 다양한보기 옵션을 제공하며 항상 적합한 배수를 찾습니다.
버튼 설정 :
전원 : 2 초간 누르면 켜거나 끌 수 있습니다.
M 키 : 기능 설정
화면 보호기 : 해제 * 30 초 / 1 분 / 2 분 (선택 사항)
자동 종료 : 꺼짐 * 3 분 / 5 분 / 10 분
Hz 광원 : 50Hz / 60Hz
언어 옵션 : 16 개 언어
날짜 조정 : 년, 월, 일,시, 분, 초
형식 : YES / NO
기본값 : 예 / 아니요
비디오 모드에서 :
해상도 : 1080FHD, 720P, VGA
순환 카메라 : 꺼짐 / 3 분 / 5 분 / 10 분. 플래시 메모리 카드가 가득 차면 가장 큰 비디오 데이터가 삭제되고 비디오가 저장됩니다.
HDR High Dynamic Range : On / Off (전원을 켤 때 수동 조작없이 렌즈 아래에서 물체가 움직이면 비디오 녹화 기능이 자동으로 켜집니다.)
노출 보정 : 옵션의 7 가지 등급
날짜 레이블 : 화면에서 표시 / 닫기 날짜 및 시간을 선택할 수 있습니다
사진 모드에서 :
사진 지연 : 단일. 2 초 5 초. 10 초.
사진 픽셀 : 1.3 M * 2 M * 5 M * 8 M * 10 M * 12 M
연속 촬영 : 3 매의 연속 촬영
사진 품질 : 품질 / 표준 / 압축
선명도 : 강 / 표준 / 소프트
ISO : 자동 * 100 * 200 * 400
노출 보정 : 옵션의 7 가지 등급
사진 지원 : 손 충격 방지 켜기 / 끄기
날짜 레이블 : 켜기 / 끄기
보기 : 위 / 아래 삭제 방지
D 키 : 모드 키 :
스위치 : 카메라 모드, 카메라 모드, 재생 모드 :
위, 아래, 확인 (사진 / 비디오, 열기)
1 : 전원 공급 장치 DC 인터페이스 (Micro USB).
2 : 플래시 카드 소켓, 1-128GB 지원. Class10 + 속도
3 : 광도 조정기.
4 : REST 키, 시스템 복원. (기계를 사용할 수없는 경우 바늘 모양의 날카로운 물체로이 구멍의 키를 눌러 기계를 다시 시작하십시오)



5 : 최대 100,000 시간의 지속적인 서비스 수명을 제공하는 8 개의 LED 램프를 강조 표시합니다.
특수 지능형 각도 조절 가능 알루미늄 합금 지원 :
배율이 최대 일 때 기계 렌즈와 물체 사이의 가장 가까운 거리는 약 10mm입니다. 반대로, 렌즈가 물체에서 멀어 질수록 배율이 작아집니다.
단거리 고배율, 장거리 소 배율.
노트:
수동 측정으로 인해 1-30mm 오차를 허용하십시오.
다른 모니터의 차이로 인해 사진에 항목의 실제 색상이 반영되지 않을 수 있습니다.









패키지 목록 :
1 * G1200 LCD 현미경
1 * 영어 설명서
1 * 각도 및 높이 조절 가능 알루미늄 합금 스탠드
1 * 전력 공급






