
◆ 내시경, 기계 부품, 배관 등의 내부 검사

◆ 현미경, 골동품, 곤충, 시스템을 확대, 인쇄 회로 기판 (PCB)을 확인 부품, 직물, 장식 등

기술 규격

◆ CMOS 센서 해상도 0.3M 픽셀 : 640 X 480

◆ DSP : 고품질 디지털 이미지 모나크 프로세서.

◆ 30 프레임 / 초 밖으로 모델 PAL 또는 NTSC를 넣어

◆ 초점 거리 : 5mm - 무한

6 주도로 ◆ 등

◆ 타이밍 스냅 : 10 초

◆ 배율 : 1 배 - 300 × 조정

◆ 크기 : 직경 8mm, 길이 160mm

◆ 케이블 길이 : 2m;

◆ 알루미늄 합금 스탠드 : 높은 수준 조정 가능

◆ 펜 방향 : 조정 360

◆ 전력 공급 : 110V에 230V 전원 어댑터







GW / G.W : 27 KGS 
NW / N.W : 26 KGS 
상자 크기 /의 MEAS 외부 : 55x40x40 CM

USB 펜 현미경 1
알루미늄 합금 스탠드 1
반사판 tuble 1
방수 금속 튜브 1
코 뿐인 이
귀 반사 이
CD (사용 설명서 포함) 1
전원 어댑터 1






