
독특한 기능 :
자동 밀도 분석
200 배 디지털 배율
수입 전자 부품
우아한 디자인
응용 분야 :
섬유, 의류 산업, 소비자 전자, 산업 검사, 계기, 건강 관리, 실험실, 차량 정비 및 수리, 자동차 산업, 하수도 및 파이프 검사, 보안.
Windows의 소프트웨어 응용 프로그램 :
스냅 샷, 비디오 녹화, 측정 등을 제공하는 소프트웨어







신청:
컴퓨터에 C003 플러그를 꽂아 개체 위에 올려 놓고 운영자에게 로고가 보이도록하십시오.
소프트웨어를 실행하려면 더블 클릭하십시오.
중앙 손잡이를 돌려 적절한 배율을 조정하십시오.
초점 손잡이를 돌려 이미지를 선명하게 만듭니다. 정확하고 쉬운 밀도 검사를하기 위해 텍스타일 텍스쳐를 수평 및 수직으로 유지하십시오
왼쪽 버튼을 클릭하여 3 개의 샘플링 포인트를 설정하십시오. 조정이 편리하도록 경사와 위사의 교차점을 선택하고 모서리에있는 두 번째 샘플링 지점을 설정하십시오.
샘플링 포인트가 이상적이지 않은 경우 왼쪽 버튼으로 클릭하여 활성화하고 (겹쳐 찍기) 마우스를 사용하여 거친 조정을하거나 키보드의 방향 키를 사용하여 컴퓨터
밀도 라인이 직물의 날실과 위사와 완벽하게 일치 할 때까지 정확한 조정을하십시오. 현재 데이터는 소프트웨어의 오른쪽 부분에 경사 밀도와 위사 밀도를 표시합니다.
그림 읽기 : 독서 그림은 보고서 생성 중에 저장되는 기존 그림에 대한 이중 분석 용입니다. 그림 읽기 중에이 단계를 따르십시오. 그림 선택 -> 열림; 선택한 사진
을 두 번 클릭하면 예기치 않은 문제가 발생할 수 있습니다.
고객 이름 및 분석가. 선택 : 목록을 끌어서 왼쪽 버튼을 클릭하십시오; 새로 추가 : 고객 이름 열에 입력하고 보고서 생성으로 저장하십시오. 삭제 : 목록을 끌어서
오른쪽 버튼을 클릭하여 선택 및 삭제합니다.
보고서 번호는 시스템에 의해 시간순으로 생성됩니다.
측정 오른쪽 하단 모서리의을 클릭합니다. 기호가 변경된 후 임의의 2 점을 설정하여 길이를 측정합니다. 측정 후 다시 클릭하면 소프트웨어가 밀도 분석 조건으로
돌아갑니다.






