
디지털 습도와 온도 센서 모델명 : SE-RHT02

피는 roduct 특징 :
RHT02 출력 디지털 신호를 보정. 이는 신뢰성을 보장하고 stability.Its 8 비트 단일 - 칩 컴퓨터와 연결 요소를 감지하는 전용 디지털 신호 수집-기술 및 습도 감지 기술을 이
용한다.
이 모델의 각 센서는 온도 보상 된 정확한 교정 챔버에서 보정하고 보정 계수는 센서가 검출되면 메모리에서 계수를 인용되며, OTP 메모리에 프로그램의 형태로 저장된다.
작은 크기 & A; 낮은 소비 & A; 긴 전송 거리 (20m) RHT02 활성화는 모든 종류에 적합한 것으로거친 응용 프로그램의 경우.

사양 & A; 설명 :
전원 공급 장치 :                 3.3-5V DC
출력 신호 :                  단일 버스를 통해 디지털 신호
작동 범위 :            습도 0-100% RH, 온도 -40 ~ 80Celsius
정확도 :                        습도 + -3 % RH (최대 ± 5 % RH), 온도 + -0.5Celsius
해상도 :                      0.1 % 습도 RH,  온도 0.1Celsius
반복 :                  습도 ± 1 % RH, 온도 + -0.5Celsius
응답 시간 :               평균 : 5 초
습도 이력 :        ± 0.5 % RH
안정성 :                            ± 0.5 % RH / 년
상호 교환 :            완전히 교환
크기 :                     22 * 28 * 5mm

생성물 사진 :



승인 인증 :



왜 우리를 선택 :
2005 년의 역사를 약 10 년에 1.Established;
2.Owns 주요 공장, 공급 다변화 제품 및 원 스톱 서비스 서비스
ISO9001, UL, CE, SGS, EMC, CQC, 리치 등의 3.Certificates
등 알리바바, Aliexpress에 4.Six 년 골드 회원     
5.Production 기능 100 개 이상의 수천 개 / 월; 
6.Monthly 50 시간 배달을 수출; 
20 개 이상의 국가와 지역에 7.Exported;
8.We 생성 가격, 품질 및 A 사이의 훌륭한 조합을 제공한다; 응답, 배달, 판매 후!


