
공장 도매 고품질의 와이파이 현미경 카메라 1000x의 USB 및 와이파이 디지털 현미경
 

풍모:
1. 검사 절개 / 검사, 식물 해부 / 검사, 피부 검사,
2. Scal 검사, 섬유 검사, 보석 검사, 수집 / 동전 검사, 인쇄 검사, PCB 또는 PCBA 검사 등.
3. 현미경은 명확한 심상 질, 낮은 전력 소비, 고해상도와 더불어 고품질 IC 및 전자 부품으로, 더 큰이기 위하여 작은 목표에 적용됩니다
4. 사진 및 비디오 제작, 작은 개체 인식의 최선의 선택입니다.
 

제품 사양
제품 확대  50X-1000X
렌즈 구조 2G + IR
시야 16 ° (렌즈에 따라 다름)
LED 개수 8 SMD3528 하이라이트 백색 지시자 (밝기 조절 가능)
초점 모드 및 초점 범위 수동 조정, 0 ~ 40mm
이미징 거리 무한대까지 3mm
센서 크기 1/4
신호 대 잡음비 37db
감광도 4300mV / lux-sec
비디오 녹화 형식 AVI
비디오 해상도 720x480, 640x360, 480x272
사진 형식 JPG
사진 크기  720x480, 640x360, 480x272
근무 범위 0-10m (빈 장면, 폐색 된 장면이 작동 범위에 영향을 미침)
근무 시간  ≥90 분 (완전 전원 상태, 배터리 수명 또한 근무 시간에 영향을 미침)
전원 공급 모드 800mah 내장 리튬 배터리
과금 요구 DC-5V ~ 1A
작동 전류  ~ 260mA
독립 실행 형 크기 133.5x34x34mm (수동 측정에서 약간 벗어남)
제품 색상  블랙 (실제 제품을 대상으로 함)
WiFi 작업 환경 Android4.0 이상, ios8.0 이상
장비 요구 사항을 지원하는 WiFi 작업 환경  2.4Ghz (8201.11b / g / n) 무선 데이터 전송 장비 지원

USB 작업 환경 Windos xp, win7, win8.1, win10 (32, 64 비트), Mac OS x
10.5 이상. (지원 USB ~ UVC 프로토콜 장치 사용 가능)

작동 온도 0 ° C - 40 ° C
보관 온도 -20 ° C - 60 ° C
작동 습도 30-60 % RH
보존 습도 10-80 % RH

브래킷 선택 2 가지 1.Adjustable 리프트 작업 역 스탠드 사용할 수
2.U 형 메탈 스탠드 (표준 패킹)







두 종류의 브래킷 가격이 다릅니다. 특정 가격에 대해서는 상점에 문의하십시오.
1.Adjustable 리프트 작업 역 스탠드 사용할 수
2.U 형 메탈 스탠드 (표준 패킹)
패키지 목록
1. WiFi 현미경 x 1 
2. 금속 삼각대 x 1 
3. 명령어 x 1 
4. 기본 x 1 
5. 충전 케이블 x 1



   




