
키스톤 잭 (110) IDC NE-23B-Cat5e 특징 / CAT6

피는 roduct 특징 :

다양한 모듈 상자 (월 플레이트)를 설치하기에 적합한 멀티미디어 인터페이스 
표준 색상 : 흰색 
재질 : UL 94V-0 
연락처 : 인청동 
골드 도금 : G / F가 50μ 인치 
유형 : RJ45 Cat5e 특징 / CAT6 
(110) IDC 
하우징 색상 옵션 1.Black 2.White 3.Ivory 4.Gray 5.Yellow 6.Red 7.Green 8.Blue 
OEM & A, ODM 
RoHS 준수 완료

에스근육 & A; 기술:

현재 평가 : 1.5 AMPS

절연 저항 : 500 MΩ 분
DC 저항 : 0.1 Ω 최대



전압 : 교류 125V

삽입 기한 : ≥750 메이팅 사이클
감 으려면 힘을 연결합니다 : 89N
IDC는 수락 : 22 ~ 26 AWG 솔리드 와이어

온도: -10 ° C ~ + 60 ℃로

와이어 계획 : T568A / B

CAT5E 드로잉 :

CAT6 그리기 :



제품 포장 :

* 1 개 / PE 가방
* 50PCS /상자 
* 1000 개 / 판지 : (38)*삼8 *삼이 센티미터


