
◆ Borescope, inspectie van de binnenkant van mechanische onderdelen, slangen etc.

◆ Microscope, controleer dan de gedrukte schakelingen board (PCB), vergroten antiek, insecten, machine
onderdelen, stoffen, decoraties en etc.

TECHNISCHE GEGEVENS

◆ CMOS sensor, 0.3M pixels met een resolutie: 640 X 480

◆ DSP: High Quality Digital Image Processor Monarch.

◆ 30 frames / seconde stak model PAL of NTSC

◆ Focal afstand: 5mm - oneindig

◆ Met 6 LED lichten

◆ Timing snap: 10 seconden

◆ Vergroting: 1x - 300 × verstelbaar

◆ Grootte: 8 mm in diameter en 160 mm lengte

◆ Cable Lengte: 2 meter;

◆ Aluminium Alloy Stand: hoog niveau instelbaar

◆ Pen richting: 360 ° instelbaar

◆ Voeding: 110V tot 230V adapter







GW / G.W .: 27 KGS 
NW / N.W .: 26 KGS 
buiten de maat van de doos / MEAS .: 55x40x40 CM

USB PEN MICROSCOOP 1
Aluminium Alloy Stand 1
reflector tuble 1
waterdichte metalen buis 1
neus Specular 2
ear spiegelende 2
CD (handleiding User's inbegrepen) 1
Oplader 1






