
1, Articulation buigbare hoek: 0 ° tot 180 ° verstelbare continu
2, zeer eenvoudige bediening met één hand vast te houden en gewoon naar beneden te duwen de
ontgrendeling door het buigen van de duim aan de articulatie hoek aan te passen
3, kan de articulatie hoek worden vergrendeld / ontgrendeld in enige mate door open / sluiten de
kleedkamer
4, Zeer kleine buigradius slechts 30mm
5, Avondmaal hoge licht LED-verlichting
6, Avondmaal lange scherptediepte van 40mm tot 4000mm
7, Werken met: Windows XP, 7, 8 en MAC, plug & amp; spelen
8, Optioneel: 7 inch tablet met Android-systeem, plug & amp; spelen

GEGEVENS
1. Sensor: hoogwaardige CMOS-sensor
2. Resolutie: 640X480                 
3. Interface: USB2.0.
4. Frame rate: 30 frames / sec (CIF en VGA).
5. Brandpuntsafstand: 40mm - 4000mm
6. Optische lens kijkhoek: 60 °
7. Foto formaat: JPG
8. Hoge licht LED: 6 stuks, witte kleur

9. Helderheid op 200mm afstand: 200 lumen
10. Diameter van inbrengen: 8.5mm 
11. Lengte van de invoeging: 400mm



12. Articulation buigbare hoek: 0 ° tot 180 ° instelbaar
13. Hoek locker: kan worden vergrendeld / ontgrendeld onder elke hoek 
14. Articulation buigzame radius: 30mm
15. Het werk temperatuur: 10 ° tot 50 °
16. opslag: 0 ° tot 70 °
17. bewijs van het water: IP66
18. Werkt met Windows XP, 7, 8 en MAC, plug & amp; spelen
19. Optioneel apparaat: 7 inch tablet met Android-systeem, plug & amp; spelen
20. Voeding: via de USB-poort van de PC of tablet
21. Operating talen: selecteerbaar



Pakket: kartonnen doos, 685 X 85 X 60 (mm3) 
Gewicht: 400 g 
Kartonnen doos: 690X620X440  
50 sets per kartonnen doos




