
Brandpuntsafstand 1,5 cm mini 3,9 mm digitale
otoscoop voor oorcontrole
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Specificaties van Visual Ear Cleaning Kit als intraoculair
endoscoopcamerasysteem
1. 3 IN 1 USB-otoscoop Borescope-oorcamera: het product is een high-definition visuele
oorreinigingshulpprogramma, handig te gebruiken op OTG Android-apparaat, tablet, Windows-pc van
desktop of laptop, Windows 2000 / XP / 7/8/10 (Geen ondersteuning voor iPhone)
2. Nuttig huishoudhulpmiddel: het kan de gezondheid van het oorkanaal bekijken en niet alleen de
gehoorgang controleren, maar ook andere lichaamsdelen controleren, zoals hoofdhuid, poriën,
comedonen, gehoorgang, mondholte, neusholte enzovoort .
3. Beeldopname en video-opname: het kan foto's en video's maken op de software-interface, en u
kunt bladeren door foto's en video's. De beste brandpuntsafstand is ongeveer: 1,5 cm
4. Waterdicht, stofdicht, 6 stks hoge helderheid LED-licht.
5. Ontwerp uit één stuk, gemakkelijk te dragen, de zichtbare binnenkant van de oorlepel verandert
meer dan een beetje van gedachten. Sluit de USB gewoon aan op je telefoon of pc, plaats hem dan op
het hoofd van de camera, download de APP / software en zie de live image.














