
Wi-Fi en USB werkmodi voor het vergemakkelijken van uw werk.
Verschillende automatische focus modus schakelt voor mensen met een andere huidskleur.
6 niveaus helderheid kan worden aangepast.
Inzoomen en uitzoomen functie om te observeren.
Smart indicatoren: batterij-indicator, Wi-Fi werken indicator en batterij batterij-indicator.
(Oplaadbare en vervangbare 3.6V 600mAh LR123A lithiumbatterij of 3.6V/3.7V ICR16340
batterij is niet inbegrepen)
Wordt geleverd met 8 hoge helderheid LED's voor de Microscoop te werken in de donkere
omgevingen.
Gehumaniseerd ontwerp van ingebouwde microfoon kunt u uw gesprek met de leerkracht of
arts tijdens het opnemen van de controle proces video registreren.
Moeiteloos real-time autofocus, het vermijden van de moeite van het verliezende duidelijk
beeld tijdens het handmatig scherpstellen.

Meerdere richtingen Toon:
Wordt geleverd met Windows system-software, wanneer u een antiek inspecteren / kunst
schilderij/handtekening/insect of onderscheiden van vals geld, u kan de microscoop met
aangesloten USB-kabel aansluiten op een computer en geïnspecteerde inhoud delen met uw
collega's / vrienden/familie via Skype, QQ, of andere instant babbelen hulpmiddelen.



Vastgelegde beelden/video kan worden bekeken op meerdere mobiele apparaten (zoals
iPhone, iPad, Android smartphones, PC en tabletten met Wi-Fi functie). (APPs voor iOS en
Android-apparaten zijn eenvoudig en gratis te downloaden online.)

Ontworpen met twee adapters voor dubbele doeleinden. Één adapter fungeert voor het
observeren van ongelijke en flexibele huid, een andere voor normale kleine inspecties.



Het is zeer makkelijk te gebruiken. De adapters kunnen worden vervangen volgens de
behoeften van uw diffenernt.

Mini, compacte en lichtgewicht ontwerp in staat stelt om draagbare en handheld.

Specificaties:
Werkmodi WiFi & USB 2.0



Type beeldsensor 5.0MP ware kleur 1/4" CMOS
Resolutie 2592 * 1944
Framesnelheid Tot 30fps
Verlichting Ingebouwde 8 LEDs
Momentopname snelheid 1 seconde

Focusmodus Continu automatische scherpstelling / Single automatische
scherpstelling

Vergroting 80 X (Display op 1/4 inch scherm)
Toepassing Schoonheidsverzorging, onderwijs, industriële inspectie, enz.
Bewerking software in Microsoft
Windows

KoPa vastleggen, eenvoudige bediening en makkelijk te
gebruiken

A/D schakelaar 12-bits op chip, 10-bit naar pc

Afbeelding formaat framesnelheid

YUV-uitgang: 
640x480@30fps, 800x600@20fps, 1280x960@10fps,
1280x720@10fps, 2592x1944@5fps
MJPG-uitgang:
640x480@40fps, 800x600@40fps, 1280x960@40fps,
1280x720@40fps, 2592x1944@15fps 

Blootstelling manier Breed scala automatische / handmatige belichting
Witbalans Automatische wit balans/automatische belichting
Momentopname controle API native C/C++, C#, directe Toon, UVC
Observeren van methoden Stilstaand beeld en video in real time
Spectrale regio 380-650nm (met IR-cut Filter)

Draadloze parameters Draadloos protocol: IEEE 802.11b/g/n, Frequentiebereik:
2.4000--2,4835 GHz, zenden bandbreedte: 150Mbps

OS eis
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 (32 & 64 bits)
MAC OS X (draadloos werkende modus), IOS5/IOS6 (draadloos
werkende modus)

Hardware vereiste

CPU: gelijk aan Intel Core2 1.6GHz of hoger; Geheugen: 2GB
of hoger
USB-poort: USB 2.0 High-speed-poort DVD-ROM (vereist
tijdens de installatie van software)  

Stroomadapter Input: 100-240V, 50 / 60Hz, 450mA; Uitgang: 5V-2100mA
Grootte product Ca. 6,2 * 5,4 cm / 2,44 * 2.13 in
Gewicht van het product Ca. 81g / 2,85 (niet met inbegrip van de twee adapters)
VERPAKKINGSGROOTTE Ca. 15,5 * 11 * 6,7 cm / 6.1 * 4.33 * 2.64 in
Pakket gewicht Ca. 353g / 12.45oz

1 * Microscoop met twee adapters (niet inclusief de batterij)
1 * etui
1 * USB-lichtnetadapter
1 * micro USB-kabel
1 * CD
1 * Snelstartgids








